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Bruksanvisning

Produktnavn: Trommelstativ 3 tonn

El. nr.: 8863472

Type: "Halsingebocken”

- Sett trommelakselen inn i hullet pa
trommelen.

- Sett den "paereformede" flensen slik at
boltene eri et av hullene i trommelakselen for
a plukke opp bremse- eller divkrefter.

- Prgv a fa trommelen sa sentrert, som mulig pa
skulderen.

- Stram flensen med boltene

- Sett pa den runde flensen og stram boltene.

Flensene er reversible for a kunne passe pa
forskjellige trommelhull.

mar. 23



o m

<

Rigg trommebukken.

Pass pa at de flate strykejernene med hull
peker bort fra trommelen.

Trad pa lagerhylsen til trommelbgyeren pa
trommelakselen.

Sett laseringen pa trommelakselen, som
forhindrer at bukken gar ut.

Juster lengden pa bena slik at bakhjulsbenet
vipper ca. 40°.

Juster forbenet slik at bukken star fast.

Monter spakblokkbryterhjulet som vist.

Ga til den andre siden og monter bukken pa
trommelakselen.

Pump spaklgfteblokken, som pa bildet
(trommelbgyningen skal imidlertid sitte pa
trommelakselen) for a trekke hjulbenet
innover og dermed lgfte trommelen.

Jo tyngre trommelen er — jo mindre er
vinkelen pa hjulbenet nar du starter.
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- Nar trommelen er opp til riktig hgyde, laser
du med kjedet som vist i kjedefestet for
hjulet.

- Fjern Igfteblokken for spaken (blokken kan
ogsa forbli festet)

- Gatil den andre siden og gjenta prosedyren.

- Sett akselen pa trommelbremsen inn i
trommelakselen

- Finn det firkantede festet ved 3 vri
trommelakselen samtidig, mens du trykker pa
bremsen.

- Vri bremsen slik at akselpinnen gar inn i
hylsen pa det flate jernet.

- Las med ringstiften som vist.

Halsingebocken er na klar til bruk.
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