
   
BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS 
Sikkerhetsline Grillion L52        

Registreringskort  

Typenr:    Beskrivelse: 

Produksjonsår:   Serienr: 

Brukernavn:   BrukerID: 

Innkjøpsdato:   Første gang brukt:  

Anmerkninger:      

 

Kontroll  

Dato          

Signatur          

Anmerkning                  

                 

03/09  



   
Viktig informasjon:  

Olje og lignende som kommer i berøring med lina kan begrense bremseeffekten til låsen. Særskilt 
trening utføres før bruk. Vedlagte informasjon viser hvordan produktet skal brukes. Bare noen få 
ulovlige måter å benytte produktet på er illustrert (overkryssede tegninger). Mange andre måter av 
feil bruk finnes, men det er ikke mulig å vise eller forestille seg disse. Bare de metodene som vises 
på tegningene uten kryss over, er tillatt. All annen bruk er utelukket på grunn av risiko med døden 
til følge.   

Følg nøye råd og anvisninger som er gitt. Ved usikkerhet kontakt Melbye Skandinavia. Klatring, 
rappelering, evakuering og arbeid i høyden er farlige aktiviteter som kan lede til ulykker og 
dødsfall.   

En fullstendig kunnskap om egnede metoder og sikkerhetsteknikker er den enkeltes ansvar. Det er 
opp til brukeren å vurdere risiko og ta ansvar for eventuelle skader, ulykker eller dødsfall under 
eller rett etter bruk av Petzls produkter i alle sammenhenger. Hvis man ikke kan, eller har 
kompetanse til å ta dette ansvaret eller risiko, skal man ikke bruke dette produktet.   

Bruk:  

Dette produktet må bare benyttes av kompetente og ansvarsfulle personer eller av personer under 
oppsikt av kompetente og ansvarsfulle personer. Kontroller at produktet er kompatibelt med andre 
produkter i utstyret skal det brukes sammen med.   

Levetiden på produktet øker ved omsorgsfull håndtering. Unngå kontakt med skarpe kanter og 
lignende.   

Sikkerhet og kontroll:  

For å være sikker på et best mulig vedlikehold av produktet bør bruken begrenses til bare en 
person. Brukeren må montere produktet og prøve det (på sikker måte) i slike situasjoner som det 
skal benyttes. Under bruk skal innfestninger jevnlig kontrolleres. Før og etter bruk skal produktet 
kontrolleres for eventuelle feil, skader eller slitasje. Ved tegn på slitasje som kan redusere styrken 
skal produktet kasseres.   

Kraftige fall:  

Produktet skal ikke brukes etter et kraftig fall. Innvendige og ikke synlige skader kan forkorte 
levetiden. I tvilstilfeller ta kontakt med Melbye Skandinavia. 



      
Rengjøring:   

Et skittent produkt skal vaskes for hånd eller i maskin, finvask, og skylles rent i vann (maks 30 
grader C). Tørkes i et svalt, godt ventilert og mørkt rom.   

Desinfeksjon:   

Om desinfeksjon er nødvendig, benytt et desinfeksjonsmiddel som er uskadelig for polyester, 
polyamid og PVC. Legg i bløt en time og i maks temperatur 20 grader C. Skyll etterpå i kaldt vann, 
tørk langsomt, unngå direkte varme.   

Kjemikalier:   

Alle kjemiske produkter, etsende vesker og løsningsmidler skal betraktes som skadelig. Hvis det er 
påkrevet eller risiko for kontakt med kjemiske produkter, ta kontakt med Melbye Skandinavia som 
vil gi nødvendig veiledning.   

Oppbevaring og transport:   

Oppbevar og transporter alltid produktet i en veske. På tros av produktets UV beskyttelse bør det 
oppbevares beskyttet fra direkte lys, på en godt ventilert plass uten direkte varmepåvirkning.   

Temperatur:   

Produktet skal holdes innenfor en temperatur på mellom minus 40 og pluss 80 grader C, ellers kan 
stryken på materialet forandres.   

Levetid:   

Etter produksjonsdato har plast-og tekstilprodukter en levetid på opptil 10 år. Metallprodukter har 
ubegrenset levetid. Men slitasje og skader kan oppstå ved første gangs bruk og derved påvirke 
levetiden. Foruten kontroll før og etter bruk, anbefales en komplett inspeksjon hver tredje måned.   

Kontroller linen for slitasje, rifter og andre skader som kan ha oppstått på grunn av normal aldring, 
varme eller kjemikalier med mer, og sømmer for slitasje, rifter eller løse tråder. Kontroller at låser 
og innfestinger virker som de skal. Produktet skal kontrolleres av kompetent person årlig.   

3 års garanti:   

Produktet har 3 års garanti mot material- og produksjonsfeil. Begrensninger i garantien: Normal 
slitasje, ikke tillatte modifiseringer, feil oppbevaring, ulykker, skader og bruk som produktet ikke er 
beregnet for. Produsent er ikke ansvarlig for konsekvensene, direkte eller indirekte, for feil eller 
skader som resultat av feil bruk av produktet.   
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