
 

mar. 24 

Montasjeveiledning 
Produktnavn: E-verkskjøt 3-4 og 5 leder 

inkludert skruhylser og 

mellomslange 

El. nr.: 1167440, 1167413, 1167424, 

1167414, 1167415, 1167416, 

1167431, 1167432 

Type: MPC-M 

  

 

Melbye Skandinavia 1 kV kabelskjøt type MPC-M for 4(3)-leder og overgang 3-4 

plastisolert Cu/Al kabel. (3-leder mot 3-leder, se siste side) 

Grunnregler: 

Rengjør ytterkappe og lederisolasjon. Ta bort eventuelt overskytende fett. Rett temperatur på propanbrenner 

oppnås ved gul flamme. Faseisolasjon og ytterkappe rubbes for at limet skal få godt feste. Husk forvarming av 

krympeområdet. Start krympingen fra midten og varm jevnt rundt krympeslangen. Se til at det krymper 

ordentlig ned før en fortsetter ut mot endene. For å beskytte lederisolasjonen ved forskyvning av skjøtehylsene 

kan en bruke litt av kabelens ytterkappe. Fjernes etter bruk. 

* Ved oppforing av faseleder og ytterkappe, bruk opp alt vedlagt mastik    
Elnummer Beskrivelse Type A 

mm 
B 
mm 

C 
mm 

Oppforing 
mm² 

1167440 Kabelskjøt 1kV 3-4x6-25mm² 
m/mellomslange & skjøtehylser 

MPC-M-34 140 280 430  

1167413 Kabelskjøt 1kV 3-4x16-50mm² 
m/mellomslange & skjøtehylser 

MPC-M-43 150 320 480 16 

1167424 Kabelskjøt 1kV 3-4x50-95mm² 
m/mellomslange & skjøtehylser 

MPC-M-45 150 320 480  

1167414 Kabelskjøt 1kV 3-4x50-150mm² 
m/mellomslange & skjøtehylser 

MPC-M-53 220 450 680 50-70 

1167415 Kabelskjøt 1kV 3-4x150-240mm² 
m/mellomslange & skjøtehylser 

MPC-M-63 230 470 710  

1167416 Kabelskjøt 1kV 3-4x240-300mm² 
m/mellomslange & skjøtehylser 

MPC-M-73 450 650 1110  

1167431 Kabelskjøt 1kV 5x25-50mm² 
m/mellomslange & skjøtehylser 

MPC-M-43 
5L 

150 320 480  

1167432 Kabelskjøt 1kV 5x50-95mm² 
m/mellomslange & skjøtehylser 

MPC-M-45 
5L 

150 320 480  
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