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Montasjeveiledning 
Produktnavn: TXXI Inntak 1kV 

El. nr.: 1166607, 1166608, 1166609, 

1166610, 1166625, 1166626, 

1166627, 1166628 

Type: MPC-4L25-TXXI / MPC-5L25- 

TXXI / MPC-4L50-TXXI / 

MPC5L50-TXXI / MPC-4L95-TXXI 

/ MPC-4L150-TXXI / MPC-4L240-

TXXI / MPC-4L300-TXXI 

  

 

       

Melbye Skandinavia 1kV kabelskjøt for plastisolert kabel av typen TXXI Inntak. 

        
Elnummer Beskrivelse 

1166607 Kabelskjøt TXXI 4x25-25mm² 1kV med mekaniske hylser 

1166608 Kabelskjøt TXXI 4x50-50mm² 1kV med mekaniske hylser 

1166609 Kabelskjøt TXXI 5x25-25mm² 1kV med mekaniske hylser 

1166610 Kabelskjøt TXXI 5x50-50mm² 1kV med mekaniske hylser 

1166625 Kabelskjøt TXXI 4x95-95mm² 1kV med mekaniske hylser 

1166626 Kabelskjøt TXXI 4x150-150mm² 1kV med mekaniske hylser 

1166627 Kabelskjøt TXXI 4x240-240mm² 1kV med mekaniske hylser 

1166628 Kabelskjøt TXXI 4x300-300mm² 1kV med mekaniske hylser 

 

Innholdsliste 

Antall Beskrivelse 

4/5 stk Ytterslanger (antall etter skjøtesett) 

4/5 stk Faseslanger (antall etter skjøtesett) 

4/5 stk Mekaniske skjøtehylser (antall etter skjøtesett) 

1 stk Renseserviett 

1 stk Smergelpapir 

1 stk Montasjeveiledning 
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1. Grunnregler 
• Rengjør ytterkappen. 
• Rett temperatur på propanbrenner oppnås ved gul flamme. 
• Faseisolasjon og ytterkappe rubbes for at limet skal få godt feste. Husk forvarming av 

krympeområdet. 
• Start krympingen fra midten og varm jevnt rundt krympeslangene. 
• Se til at det krymper ordentlig ned før en fortsetter ut mot endene. 
• For å beskytte lederisolasjonen ved forskyvning av skjøtehylsene kan en bruke litt av 

kabelens ytterkappe. Fjernes etter bruk. 
 

2. Klargjøring av kabelen 1/3 
• Legg kablene slik at de overlapper 100 mm. 

 

 

 
Alternativt: 
Er det ikke ønskelig med faseforskyvning, fortsett til neste punkt. 
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3. Klargjøring av kabelen 2/3 
• 2 av fasene på TXXI Inntak kabelen skal være i henhold til lengde A på hver side. (3 faser 

på 5-lederen) Se skisse. 
• Kapp 2 av fasene på TXXI Inntak kabelen i henhold til lengde B på hver side. Se skisse. 
• Fjern innerkappen i henhold til lenge C på alle fasene. Se skisse. 

 

 

        
Elnummer Type Lengde A 

mm 
Lengde B 
mm 

Lengde C 
mm 

Lengde D 
mm 

Lengde E 
mm 

1166607 MPC-4L25-TXXI 200 100 80 20 150 

1166608 MPC-4L50-TXXI 200 100 80 30 150 

1166609 MPC-5L25-TXXI 200 100 80 20 150 

1166610 MPC-5L50-TXXI 200 100 80 30 150 

1166625 MPC-4L95-TXXI 200 100 80 30 150 

1166626 MPC-4L150-TXXI 200 100 80 35 150 

1166627 MPC-4L240-TXXI 225 125 100 60 175 

1166628 MPC-4L300-TXXI 225 125 100 70 175 

 

Alternativt: 
Er det ikke ønskelig med faseforskyvning skal alle fasene kappes i henhold til lenge E på hver side. 
 

4. Klargjøring av kabelen 3/3 
• Ytterslangene skyves inn på hver av fasene på den ene siden. 
• Faseslangene skyves inn på hver av fasene på den ene siden. 
• Fjern faseisolasjonen i henhold til lengde D. 
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5. Montering skjøtehylse 
OBS! Påse at alle krympeslangene er på plass. 

• Trekk til boltene. 

 

6. Krymping av faseslangen 
• Faseslangen midtstilles over skjøtehylsene og krympes fra midten. 
• Når limet kommer frem ved endene avsluttes krympingen. 

 

7. Krymping av ytterslangen 
• Sentrer ytterslangen over skjøteåpningen og start krympingen fra midten og utover til 

endene. 
• Når limet kommer frem ved endene avsluttes krympingen. 
• La den avkjøles før den belastes mekanisk. 
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