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Coyote DTC

BESKRIVELSE

COYOTE® serien er en familie med IP68
fiberskjøtebokser, for utendørsinstallasjoner
eller direkte nedgravning. Boksene kan
monteres på stolpe, vegg, mast, i brønner, skap
eller på line. Installasjonen er rask og enkel, og
det er ikke behov for varmkrymp. Forsegling
mellom boks og kabel gjøres med
silikonpakninger som finnes for ulike
kabeldimensjoner, som enkel- eller multi-
gjennomgang. Alle boksene har trykkventil.

Coyote-serien har en unik, delbar bunnplate
som forenkler senere utvidelser av nettet, og
man behøver ikke egne innganger for midspan.
Alle inngangene blir tilgjengelige fra siden når
man deler bunnplaten (demonterer ytre ring).

Skjøteboksen bestykkes med skjøtekassetter. Hver skjøtekassett består av 4 –8 skjøtebrett med kapasitet
på 12f. Ved å bruke skjøtekassett, kan man utføre arbeid på et skjøtebrett uten å skape signalforstyrrelser på
de andre skjøtebrettene.

Coyote-serien leveres med monteringsplate for skjøtekassetter, samt fiberføring på høyre og venstre side.
Skjøteboksen kommer i to versjoner, med eller uten fiberlagringsmodul på monteringsplaten. Begge
versjonene leveres med slakkebrett for lagring av ubenyttede fibertuber (midspan).

Elnummer Produktnavn

Pakning DTC

Skjøteboks Coyote DTC
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