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MELUBYE

8mm Fiberrgr med sgketrad

BESKRIVELSE

Tykkvegget direkteforlagt bundlet fiberrgr
med sgkertrad/lyttetrad under ytterkappen,
slik at man kan dokumentere og gjenfinne
kabler og rar.

Spketraden som benyttes er en 0,8 mm isolert
kobberkabel som gir gkt beskyttelse mot
korrosjon, samt bedre signaloverfgringsevne
sammenlignet med sgketrader i stal.

Sgketraden skjgtes med fettfylt koblingsklemme.

Med denne kombinasjonen gker du kvaliteten i arbeidet og sparer kostnader.

Elnummer Produktnavn

2821638 Fiberrgr DBB 1X8/3,5mm-+sgketrad @ 0,8mm CU 500m/tr
2821639 Fiberrgr DBB 2X8/3,5mm-+sgketrad @ 0,8mm CU 500m/tr
2821997 Fiberrgr DBB 1X8/4,4mm-+sgketrad @ 0,8mm CU 800m/tr
2821638 2821639 2821997

Melbye Group | Fordonsvégen 17 | SE-553 02 J6nképing | Tif +46 36 332 07 00 | info@melbye.se | www.melbye.se

Melbye Group - Region Danmark | Fordonsvagen 17 | DK-553 02 J6nkoping | TIf +45 57 60 09 60 | melbye@melbye.as | www.melbye.as

Melbye Group | Prost Stabels vei 22 | Postboks 160 | NO-2019 Skedsmokorset | TIf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no

Melbye Ltd |The Technology Centre Station Road, Framlingham Woodbridge, IP13 9EZ United Kingdom | +44 (0)7903 288561 | te@melbye.se | melbyefibre.com

< r
m



