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V2 Blåsemaskin

BESKRIVELSE

Robust og kompakt pneumatiskt styrt

fiberblåsemaskin med en unik Joystick-

kontroller som sikrer optimal kontroll av

installasjonen. Denne maskinen kan

konfigureres fra 2,4 til 16mm kabel og 7 til

50mm rør. Anodisert aluminiumskonstruksjon

gjør maskinen både lett og enkel å

vedlikeholde.

Elnummer Produktnavn

8810181 Blåsemaskin V2 kabel 2.4-16mm rør 7-50mm 200m/min 550N

8810245 Kabelinnføring 2.8mm YD 7mm for TriggAIR-V0-V0HD-V1-V2 10st/fp

8810246 Kabelinnføring 3.8mm YD 7mm til V0-V0HD-V1-V2 10st/fp

8810247 Kabelinnføring 4.2mm YD 7mm til V0-V0HD-V1-V2 10st/fp

8810248 Kabelinnføring uten hull YD 16mm til V0-V0HD-V1-V2-V3 10st/fp

8810250 Kabelinnføring 5.0mm YD 16mm til V0-V0HD-V1-V2-V3 10st/fp

8810260 Kabelinnføring 5.0mm YD 16mm delbar til V0-V0HD-V1-V2-V3 10st/fp

8810262 Kabelinnføring 7.0mm YD 16mm delbar til V1-V2-V3 10st/fp

8810277 Kabelinnføring 16.0mm YD 22mm til V1-V2-V3 10st/fp

8810279 Kabelinnføring 12.0mm YD 22mm delbar til V1-V2-V3 10st/fp

8810280 Kabelinnføring 13.0mm YD 22mm delbar til V1-V2-V3 10st/fp

8810281 Kabelinnføring 14.0mm YD 22mm delbar til V1-V2-V3 10st/fp

8810282 Kabelinnføring 15.0mm YD 22mm delbar til V1-V2-V3 10st/fp

8810290 JetLogger dokumentasjonsenhet til V1-V2-V3

8810199 Drivbånd-kit standard til V2 rød

8810200 Drivbånd-kit HD til V2 orange

8810205 Håndholdt fiberblåseenhet til V1-V2 Rørtilkobling

8810204 O-ring tetting mellom Rørtilkobling og maskin til V1-V2
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Elnummer Produktnavn

8810243 Kabelinnføring 2.2mm YD 7mm for TriggAIR-V0-V0HD-V1-V2 10st/fp

8810244 Kabelinnføring 2.5mm YD 7mm for TriggAIR-V0-V0HD-V1-V2 10st/fp

8810261 Kabelinnføring 6.0mm YD 16mm delbar til V0-V0HD-V1-V2-V3 10st/fp

8810270 Kabelinnføring 9.0mm YD 22mm til V1-V2-V3 10st/fp

8810271 Kabelinnføring 10.0mm YD 22mm til V1-V2-V3 10st/fp

8810273 Kabelinnføring 12.0mm YD 22mm til V1-V2-V3 10st/fp

8810274 Kabelinnføring 13.0mm YD 22mm til V1-V2-V3 10st/fp

8810276 Kabelinnføring 15.0mm YD 22mm til V1-V2-V3 10st/fp

8810278 Kabelinnføring 11.0mm YD 22mm delbar til V1-V2-V3 10st/fp

8810237 Kabelinnføring uten hull YD 7mm for TriggAIR-V0-V0HD-V1-V2 10st/fp

8810242 Kabelinnføring 2.0mm YD 7mm for TriggAIR-V0-V0HD-V1-V2 10st/fp

8810249 Kabelinnføring 4.0mm YD 16mm til V0-V0HD-V1-V2-V3 10st/fp

8810251 Kabelinnføring 6.0mm YD 16mm til V0-V0HD-V1-V2-V3 10st/fp

8810252 Kabelinnføring 7.0mm YD 16mm til V1-V2-V3 10st/fp

8810269 Kabelinnføring 8.0mm YD 22mm til V1-V2-V3 10st/fp

8810254 Kabelinnføring 9.0mm YD 16mm til V1-V2-V3 10st/fp

8810263 Kabelinnføring 8.0mm YD 16mm delbar til V1-V2-V3 10st/fp

8810182 Blåsemaskin V2 JLF kabel 2.4-16mm rør 7-50mm 200m/min 550N

8810253 Kabelinnføring 8.0mm YD 16mm til V1-V2-V3 10st/fp

8810255 Kabelinnføring 2.0mm YD 16mm delbar til V0-V0HD-V1-V2 10st/fp

8810257 Kabelinnføring 2.8mm YD 16mm delbar til V0-V0HD-V1-V2 10st/fp

8810258 Kabelinnføring 3.0mm YD 16mm delbar til V0-V0HD-V1-V2 10st/fp

8810259 Kabelinnføring 4.0mm YD 16mm delbar til V0-V0HD-V1-V2-V3 10st/fp

8810266 Kabelinnføring 5.0mm YD 22mm til V1-V2-V3 10st/fp

8810267 Kabelinnføring 6.0mm YD 22mm til V1-V2-V3 10st/fp

8810268 Kabelinnføring 7.0mm YD 22mm til V1-V2-V3 10st/fp

8810272 Kabelinnføring 11.0mm YD 22mm til V1-V2-V3 10st/fp

8810275 Kabelinnføring 14.0mm YD 22mm til V1-V2-V3 10st/fp

8810283 Kabelinnføring 16.0mm YD 22mm delbar til V1-V2-V3 10st/fp

8810264 Kabelinnføring 9.0mm YD 16mm delbar til V1-V2-V3 10st/fp

8810265 Kabelinnføring 10.0mm YD 16mm delbar til V1-V2-V3 10st/fp

Rørtilkobling for V2

Kabelguide for V1-V2

Kabelinnføring Jetting
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