
Melbye Group | Fordonsvägen 17 | SE-553 02 Jönköping | Tlf +46 36 332 07 00 | info@melbye.se | www.melbye.se

Melbye Group - Region Danmark | Fordonsvägen 17 | DK-553 02 Jönköping | Tlf +45 57 60 09 60 | melbye@melbye.as | www.melbye.as

Melbye Group | Prost Stabels vei 22 | Postboks 160 | NO-2019 Skedsmokorset | Tlf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no

Melbye Ltd |The Technology Centre Station Road, Framlingham Woodbridge, IP13 9EZ United Kingdom | +44 (0)7903 288561 | te@melbye.se | melbyefibre.com

03.05.2024

V3 Blåsemaskin

BESKRIVELSE

Robust og kraftig pneumatiskt styrt
fiberblåsemaskin designet for enkelt/single
kabler, og for sub-kanalisering av flere
mikrorør. Denne maskinen kan konfigureres
med kabel med YD mellom 4 til 40mm, og
rørdimensjon mellom 10 til 63mm. Den unike
Joystick-kontrolleren og de smidige motorene
sikrer en optimal kontroll av installasjonen.
Med en anodisert aluminiumskonstruksjon er
maskinen lett med alikevell veldig sterk.

Elnummer Produktnavn

8810248 Kabelinnføring uten hull YD 16mm til V0-V0HD-V1-V2-V3 10st/fp

8810250 Kabelinnføring 5.0mm YD 16mm til V0-V0HD-V1-V2-V3 10st/fp

8810260 Kabelinnføring 5.0mm YD 16mm delbar til V0-V0HD-V1-V2-V3 10st/fp

8810262 Kabelinnføring 7.0mm YD 16mm delbar til V1-V2-V3 10st/fp

8810277 Kabelinnføring 16.0mm YD 22mm til V1-V2-V3 10st/fp

8810279 Kabelinnføring 12.0mm YD 22mm delbar til V1-V2-V3 10st/fp

8810280 Kabelinnføring 13.0mm YD 22mm delbar til V1-V2-V3 10st/fp

8810281 Kabelinnføring 14.0mm YD 22mm delbar til V1-V2-V3 10st/fp

8810282 Kabelinnføring 15.0mm YD 22mm delbar til V1-V2-V3 10st/fp

8810289 Kabelinnføring 21.0mm YD 28mm til V3 10st/fp

8810290 JetLogger dokumentasjonsenhet til V1-V2-V3

8810207 Blåsemaskin V3 JLF kabel 4-40mm rør 10-63mm 65m/min 1800N

8810230 Drivbånd-kit HD til V3 orange

8810261 Kabelinnføring 6.0mm YD 16mm delbar til V0-V0HD-V1-V2-V3 10st/fp

8810270 Kabelinnføring 9.0mm YD 22mm til V1-V2-V3 10st/fp

8810271 Kabelinnføring 10.0mm YD 22mm til V1-V2-V3 10st/fp

8810273 Kabelinnføring 12.0mm YD 22mm til V1-V2-V3 10st/fp

8810274 Kabelinnføring 13.0mm YD 22mm til V1-V2-V3 10st/fp
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Elnummer Produktnavn

8810276 Kabelinnføring 15.0mm YD 22mm til V1-V2-V3 10st/fp

8810278 Kabelinnføring 11.0mm YD 22mm delbar til V1-V2-V3 10st/fp

8810287 Kabelinnføring 19.0mm YD 28mm til V3 10st/fp

8810288 Kabelinnføring 20.0mm YD 28mm til V3 10st/fp

8810229 Drivbånd-kit standard til V3 rød

8810236 Håndholdt fiberblåseenhet til V3 Rørtilkobling

8810249 Kabelinnføring 4.0mm YD 16mm til V0-V0HD-V1-V2-V3 10st/fp

8810251 Kabelinnføring 6.0mm YD 16mm til V0-V0HD-V1-V2-V3 10st/fp

8810252 Kabelinnføring 7.0mm YD 16mm til V1-V2-V3 10st/fp

8810269 Kabelinnføring 8.0mm YD 22mm til V1-V2-V3 10st/fp

8810254 Kabelinnføring 9.0mm YD 16mm til V1-V2-V3 10st/fp

8810263 Kabelinnføring 8.0mm YD 16mm delbar til V1-V2-V3 10st/fp

8810253 Kabelinnføring 8.0mm YD 16mm til V1-V2-V3 10st/fp

8810259 Kabelinnføring 4.0mm YD 16mm delbar til V0-V0HD-V1-V2-V3 10st/fp

8810206 Blåsemaskin V3 kabel 4-40mm rør 10-63mm 65m/min 1800N

8810266 Kabelinnføring 5.0mm YD 22mm til V1-V2-V3 10st/fp

8810267 Kabelinnføring 6.0mm YD 22mm til V1-V2-V3 10st/fp

8810268 Kabelinnføring 7.0mm YD 22mm til V1-V2-V3 10st/fp

8810272 Kabelinnføring 11.0mm YD 22mm til V1-V2-V3 10st/fp

8810275 Kabelinnføring 14.0mm YD 22mm til V1-V2-V3 10st/fp

8810283 Kabelinnføring 16.0mm YD 22mm delbar til V1-V2-V3 10st/fp

8810284 Kabelinnføring 16.0mm YD 28mm til V3 10st/fp

8810286 Kabelinnføring 18.0mm YD 28mm til V3 10st/fp

8810264 Kabelinnføring 9.0mm YD 16mm delbar til V1-V2-V3 10st/fp

8810285 Kabelinnføring 17.0mm YD 28mm til V3 10st/fp

8810265 Kabelinnføring 10.0mm YD 16mm delbar til V1-V2-V3 10st/fp

Rørtilkobling for V3

Kabelguide for V3

Kabelinnføring Jetting

8810248 8810250 8810260 8810262
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