C2 - Carriageway Fortress

C2 star for Carriageway Fortress - en
seksjonskum med stablehgyde 150mm,
seksjonene klikkes enkelt sammen for & lage
en kum i gnsket dybde (maksimal dybde
2100mm).

C2-kummen er testet for 3 tale vertikale
belastninger i henhold til EN124 E60OQ.

Som et resultat er kummen egnet for
installasjon i miljgene Al5, B125, C250, D400 og
EG0O.

Elnummer Produktnavn

2821703 Bunnseksjon til C2 HDPE svart im=131x61x10cm ym=148x90x15cm
2821705 Kumseksjon til C2 HDPE svart, H=15 cm im=131x6lcm ym=148x90cm
2821716 Justeringsseksjon til C2, im=1310x610cm ym=1480x900cm H=75mm
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Melbye Group | Fordonsvagen 17 | SE-553 02 Jonkdping | Tif +46 36 332 07 00 | info@melbye.se | www.melbye.se

Melbye Group - Region Danmark | Fordonsvagen 17 | DK-553 02 J6nkoping | TIf +45 57 60 09 60 | melbye@melbye.as | www.melbye.as

Melbye Group | Prost Stabels vei 22 | Postboks 160 | NO-2019 Skedsmokorset | TIf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no

Melbye Ltd [The Technology Centre Station Road, Framlingham Woodbridge, IP13 9EZ United Kingdom | +44 (0)7903 288561 | te@melbye.se | melbyefibre.com



