Datablad/FDV

Produktnavn Adapter SM SC/UPC Dobbelt BI& ZrO2 Klips/Skrue
Vare-/El nummer 6977435

GTIN 7070701135977

ETIM-klasse EC000752

PRODUKTBESKRIVELSE

o Adapterne er laget av plast (PBT)

* Hylsen er av Zirconica (Zr02)

¢ Oppfyller kravene i henhold til Telcordia ANSI, TIA/EIA, NTT og JIS
¢ Klarer minst 1000 inn/utkoblinger.

¢ Dempningsvariasjon etter 1000 inn/utkoblinger maks 0,20 dB.

Dimensjoner

Lengde 38 mm
Hoyde 10 mm
Bredde 35mm
Vekt 79

Tekniske spesifikasjoner - Adaptere

Konnektor sC

Type Duplex

Farge Bl&

Hylse Zirconica (Zr02)
Festeorer Ja

Transparent stevdeksel Ja

Maks Dempning 0,2dB
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Maks Dempningsvariasjon max 0.20db after 1000 matings.

Temperaturomrade under drift -40°c - +85°c.

Melbye Group | Fordonsvagen 17 | SE-553 02 Jonkdping | Tif +46 36 332 07 00 | info@melbye.se | www.melbye.se

Melbye Group - Region Danmark | Fordonsvagen 17 | DK-553 02 J6nkoping | TIf +45 57 60 09 60 | melbye@melbye.as | www.melbye.as

Melbye Group | Prost Stabels vei 22 | Postboks 160 | NO-2019 Skedsmokorset | TIf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no

Melbye Ltd [The Technology Centre Station Road, Framlingham Woodbridge, IP13 9EZ United Kingdom | +44 (0)7903 288561 | te@melbye.se | melbyefibre.com



