Datablad/FDV

Produktnavn MFK T-aluminiumklemme 3d+3D 17-37mm/37-47mm
Vare-/El nummer 110213

Produkttype MFK T 3d+3D

GTIN 7070701000626

ETIM-klasse

PRODUKTBESKRIVELSE

Elementer av smidd aluminium med bolter i A2 kvalitet.
Elementene bygges sammen til ferdige kliemmer pé al-skinner, tykkelse 15 mm.

Ved bestiling mé line/boltdiameter oppgis. Likeledes type klemme: Rett, 45°, 90°, antall deksler, simplex, duplex, amperebelastning etc.
Kontakt var kundeservice dersom du har behov for assistanse.

Dimensjoner

Vekt 51409

Tekniske spesifikasjoner - Klemmer

Bolt dim stk/mm m12
Vekt 51409
Merkestrem In 1300 A
Maks Merkespenning Un 245 kV
Kortslutningsstrem kA 1s 63 kA

Fysisk belastning

Verktoy starrelse 19 mm

Melbye Group | Fordonsvégen 17 | SE-553 02 J6nképing | Tif +46 36 332 07 00 | info@melbye.se | www.melbye.se
Melbye Group - Region Danmark | Fordonsvagen 17 | DK-553 02 J6nkoping | TIf +45 57 60 09 60 | melbye@melbye.as | www.melbye.as
Melbye Group | Prost Stabels vei 22 | Postboks 160 | NO-2019 Skedsmokorset | TIf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no

wmX
< r
m

Melbye Ltd |The Technology Centre Station Road, Framlingham Woodbridge, IP13 9EZ United Kingdom | +44 (0)7903 288561 | te@melbye.se | melbyefibre.com


https://melbye.no/om-oss/kontakt

Datablad/FDV

Tiltrekningsmoment 75Nm

Spesifikasjoner

Lederdiameter hovedleder 37-47 mm
Lederdiameter avgreining 17-37 mm
Hull diameter d 17-37 mm
Hull diameter D 37-47 mm
Antall deksler 3+3
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