Produktgruppeblad

1000V Skrutrekker rett spor

1000 V isolerte skrutrekkere

| henhold til IEC 60900. Klassifisering VDE 0682, del 201.
Enhetstestet i vannbad med en testspenning pa 10 000 volt.
GS-godkjent.

Ergonomisk trekantet handtak som er motstandsdyktig mot bensin, tynner og andre kjemiske
Igsemidler.

Vare-/El nummer Tykkelse pa klinge Klingebredde Bladlengde Isolasjonsbeskyttelse 1000 V
88060611 0,4 mm 2,5mm 75 mm Ja
8806612 0,5mm 32mm 100 mm Ja
8806613 0,6 mm 35 mm 100 mm Ja
8806614 0,8 mMm 4 mm 100 mm Ja
8806615 Tmm 55mm 125 mm Ja
8806616 1,24 mm 6,5mm 150 mm Ja
8806617 1,2 mm 8 mm 175 mm Ja
8806618 1,6 mm 10 mm 200 mm Ja

Melbye Group | Fordonsvagen 17 | SE-553 02 Jonkdping | Tif +46 36 332 07 00 | info@melbye.se | www.melbye.se

Melbye Group - Region Danmark | Fordonsvagen 17 | DK-553 02 J6nkoping | TIf +45 57 60 09 60 | melbye@melbye.as | www.melbye.as

Melbye Group | Prost Stabels vei 22 | Postboks 160 | NO-2019 Skedsmokorset | TIf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no

Melbye Ltd [The Technology Centre Station Road, Framlingham Woodbridge, IP13 9EZ United Kingdom | +44 (0)7903 288561 | te@melbye.se | melbyefibre.com



