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1000V Stjerneskrutrekker PH/PZ

Isolert stjerneskrutrekker

DIN 7438, iht. IEC 60900 : 2004,

Klassifisering VDE 0682, del 201.

Individuelt testet i vannbad med testspenning på 10.000 V

Vare-/El nummer Produktnavn Sportype Størrelse Bladlengde

8806621 1000V Skrutrekker PZ/FL1 x 80 Lengde 165mm Pozidriv PZ 1 80 mm

8806622 1000V Skrutrekker PZ/FL2 x 100 Lengde 195mm Pozidriv PZ 2 100 mm

8806626 1000V Skrutrekker PH 0, lengde klinge 60mm Phillips PH 0 60 mm

8806627 1000V Skrutrekker PH 1, lengde klinge 80mm Phillips PH 1 80 mm

8806628 1000V Skrutrekker PH 2, lengde klinge 100mm Phillips PH 2 100 mm

8806629 1000V Skrutrekker PH 3, lengde klinge 150mm Phillips PH 3 150 mm

8806632 1000V Skrutrekker PZ 0, lengde klinge 60mm Pozidriv PZ 0 60 mm

8806633 1000V Skrutrekker PZ 1, lengde klinge 80mm Pozidriv PZ 1 80 mm

8806634 1000V Skrutrekker PZ 2, lengde klinge 100mm Pozidriv PZ 2 100 mm

8806635 1000V Skrutrekker PZ 3, lengde klinge 150mm Pozidriv PZ 3 150 mm


