Datablad/FDV

Produktnavn
Vare-/El nummer
Produkttype
GTIN

ETIM-klasse

Dimensjoner

Lengde
Hoyde
Bredde

Vekt

Line AL59-210

10126

AAAC 210-AL59

7070701342733

conductor - aaac

Kode
Gammel kode
Al Tverrsnitt
Antall kordeler
Diameter Line
Lederdiameter
Totalvekt
Bruddstyrke

DC resistans

Baerekraft

EPD

1000 mm
18,8 mm
18,8 mm

576 g

210-al59
al59-210
209,8 mm?
19

375

18,8 mm
576, kg/km
4780 kN

0,409 Q/km

Ja

Melbye Group | Fordonsvagen 17 | SE-553 02 Jonkdping | Tif +46 36 332 07 00 | info@melbye.se | www.melbye.se

Melbye Group - Region Danmark | Fordonsvagen 17 | DK-553 02 J6nkoping | TIf +45 57 60 09 60 | melbye@melbye.as | www.melbye.as
Melbye Group | Prost Stabels vei 22 | Postboks 160 | NO-2019 Skedsmokorset | TIf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no

Melbye Ltd [The Technology Centre Station Road, Framlingham Woodbridge, IP13 9EZ United Kingdom | +44 (0)7903 288561 | te@melbye.se | melbyefibre.com




