Datablad/FDV

Produktnavn AGS klemme, 110kN, Line 13,39-14,01mm/1920mm F1807034 b
Vare-/El nummer 10178 e A I
Produkttype 4362.07/1. = 5 #

GTIN 7070701343549 - !_.I -

ETIM-klasse i i

Under er et utvalg av AGS lineholder for OPGW i smidd utfarelse. Lineholder har senteroppheng og tilkopling for jording pa kiemmehuset.
AGS er med verne/underspiral.

Kan levere lineholdere fra 10,52mm- 19,88 mm. Andre dimensjoner pa foresparsel.

Dimensjoner

Vekt 4700g

Opphengsmateriell - Fysisk belastning

Bruddlast TO kN

Opphengsmateriell - Elektriske spesifikasjoner

Kortslutningsstrem kA 1s 35kA

AGS Lineholder - Spesifikasjoner

Lederdiameter 13,39-14,01

Bolt type m19

Melbye Group | Fordonsvagen 17 | SE-553 02 Jonkdping | Tif +46 36 332 07 00 | info@melbye.se | www.melbye.se
Melbye Group - Region Danmark | Fordonsvagen 17 | DK-553 02 J6nkoping | TIf +45 57 60 09 60 | melbye@melbye.as | www.melbye.as
Melbye Group | Prost Stabels vei 22 | Postboks 160 | NO-2019 Skedsmokorset | TIf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no

Melbye Ltd [The Technology Centre Station Road, Framlingham Woodbridge, IP13 9EZ United Kingdom | +44 (0)7903 288561 | te@melbye.se | melbyefibre.com



Datablad/FDV

Dimensjon B 120 mm
Dimensjon C 20 mm
Dimensjon D 1520 mm
Dimensjon E 1920 mm

Baerekraft

EPD Ja
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