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Produktnavn Endeavslutning 24 kV 240-400mm² Slip-On utendørs med kabelsko

Vare-/El nummer 1165379

Produkttype CAESK-F 24kV 240-400

GTIN 7070701379173

ETIM-klasse EC000910

PRODUKTBESKRIVELSE

Utendørs silikon endeavslutning komplett med mekaniske kabelsko. 

Silikonbasert endeavslutning med innstøpt stresskontroll. Ekspanderer under montering - ingen behov for å tilføre varme.

God sikkerhet mot vanninntrengning - silikonslange som dekker overgangen mellom kabelsko og kroppen på endeavslutningen. 

Leveres i pakke av 3 faser samt 6 stk kabelsko hvor 3 stk kabelsko er til jordskjerm.

Dimensjoner
Lengde 420 mm

Høyde 140 mm

Bredde 250 mm

Vekt 2 325 g

Tekniske spesifikasjoner - Kontaktmateriell
Diameter boltehull 16,5 mm

Pipe størrelse 19 mm

Avmantlingsmål 75 mm
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Tekniske spesifikasjoner - Kabelmateriell 12-36kV
Spenning 12-24 kV

Tverrsnitt 24 kV 240-400 mm²

Min PEX diameter 27,3 mm

Maks PEX diameter 39 mm

Inkludert kontaktmateriell Skru

Antall regnskjermer 4

Standard cenelec hd 629.1, IEC 61238-1

Bruksområde
For utendørs bruk Ja

For innendørs bruk Nei


