Datablad/FDV

Produktnavn skigtehylser
Vare-/El nummer 166627
Produkttype MPC-4L240-TXXI
GTIN 7070701366869
ETIM-klasse ECOO01169

Kabelskjgt komplett som inneholder faseslanger, ytterslange, renseserviett, pussepapir, montasjeveiledning og 4 stk

skruskjgtehylser for Al/Cu.

Passer for kabeltypen TXXI. Halogenfri.

Dimensjoner

Lengde
Hgyde
Bredde

Vekt

Kabelskjgt TXXI 4x240-240mm?2 1kV med mekaniske

500 mm
50 mm
80 mm

1850 g

Tekniske spesifikasjoner - Kabelskjgter 1kV

Spenning

Antall ledere

Skjermtrad

Inkludert kontaktmateriell
Inkludert mellomslange
Isolasjonstype

Halogenfri

1kV

4

Nei

Skru

Nei

Varmkrymp slange

Ja

Melbye Group | Fordonsvagen 17 | SE-553 02 Jonkdping | Tif +46 36 332 07 00 | info@melbye.se | www.melbye.se

Melbye Group - Region Danmark | Fordonsvagen 17 | DK-553 02 J6nkoping | TIf +45 57 60 09 60 | melbye@melbye.as | www.melbye.as

Melbye Group | Prost Stabels vei 22 | Postboks 160 | NO-2019 Skedsmokorset | TIf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no

Melbye Ltd [The Technology Centre Station Road, Framlingham Woodbridge, IP13 9EZ United Kingdom | +44 (0)7903 288561 | te@melbye.se | melbyefibre.com




Datablad/FDV

Kabelskjster 1kV - Bruksomrade

Plastkabel Ja
Papirkabel Nei
Innstallasjonsmetode Rett

Type kabelskjst Varmkrymp
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