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Produktnavn Kaldkrymp endehette 46/84mm

Vare-/El nummer 1169223

Produkttype Melbye Ecap-4

GTIN 7070701366999

ETIM-klasse EC000218

PRODUKTBESKRIVELSE

Kaldkrymp endehetter brukes vanligvis for forsegling og mekanisk beskyttelse av utsatte kabelender uten bruk av verktøy. Kaldkrymp
endehetter er rørformede som er utvidet.

Når den plasseres over kabelenden eller en annen sylindrisk gjenstand, fjernes spiralen for å gi en pålitelig forsegling som beskytter

kabelendene dine mot miljøskader som fuktighet, forurensning og korrosjon.

Kommer i forskjellige størrelser - se gjerne på databladet på kabelen eller en annen sylindrisk gjenstand hva diameteren er i millimeter for å
velge korrekt størrelse.

Dimensjoner
Lengde 95 mm

Høyde 85 mm

Bredde 85 mm

Vekt 80 g

Tekniske egenskaper - Endehette, krymp
Type Kaldkrymp

Modell / utførelse Middels tykk

Krympeforhold Andre

Indre diameter før krymping 84 mm

Indre diameter etter krymping 46 mm



Datablad/FDV

Melbye Group | Fordonsvägen 17 | SE-553 02 Jönköping | Tlf +46 36 332 07 00 | info@melbye.se | www.melbye.se

Melbye Group - Region Danmark | Fordonsvägen 17 | DK-553 02 Jönköping | Tlf +45 57 60 09 60 | melbye@melbye.as | www.melbye.as

Melbye Group | Prost Stabels vei 22 | Postboks 160 | NO-2019 Skedsmokorset | Tlf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no

Melbye Ltd |The Technology Centre Station Road, Framlingham Woodbridge, IP13 9EZ United Kingdom | +44 (0)7903 288561 | te@melbye.se | melbyefibre.com

10.12.2025

Totallengde etter krymping 95 mm

Gjennomsiktig Nei

Farge Svart

Materiale EPDM (Etylen Propylen Dien M-klass)

Med innvendig lim Nei

UL-godkjenning Ja


