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Produktnavn
Blåsemaskin V2 JLF kabel 2.4-16mm rør 7-50mm

200m/min 550N

Vare-/El nummer 8810182

Produkttype V2NE-JLP

GTIN 7070701371191

ETIM-klasse EC002862

PRODUKTBESKRIVELSE

Robust og kompakt pneumatiskt styrt fiberblåsemaskin med en unik Joystick-kontroller som sikrer optimal kontroll av

installasjonen. Denne maskinen kan konfigureres fra 2,4mm til 16mm kabel og 7 til 50mm rør. Anodisert

aluminiumskonstruksjon gjør maskinen både lett og enkel å vedlikeholde. Klargjort for bruk med Jetlogger med

Elnr:8810290

Pneumatisk drift, doble motorer.

Elektronisk teller for hastighet og avstand.

Skånsom drift med 450 mm beltestørrelse.

Display for hastighet, avstand og trykk i røret.

Maksimal hastighet: 200 m/min, maksimal trykkraft på kabel: 550 N.

Justerbar spennkraft.

9-12 V adapter. For utskifting av 9V batteri til digital display.

Hurtigventil for rør.

Joystick-kontroller med framover- og bakoverfunksjon.

Opsjon: JetLogger

Opsjon: Fiberblåseenhet elnr:8810205

Opsjon: Fløtekitt.

Standard kit inneholder:

Transportveske

Ekstra feste

1 flaske smøremiddel for mikrorør

https://melbye.no/product/118436
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1 flaske pneumatisk olje

Servicesett

Dimensjoner

Lengde 830 mm

Høyde 360 mm

Bredde 420 mm

Vekt 10 500 g

Tekniske spesifikasjoner - Blåsemaskiner

Type V2-JLF

Batteritype Pneumatisk

Max trykk 200 m/min

Maks trykkraft 16 Bar

Maks kraft 550 N

Kabeldiameter 2.4-16 mm

Rørdiameter 7-50 mm

Lufttilkobling �⁄�” Klo

Display for hastighet og distanse Ja

Hurtigkobling for trykkluftslange Ja

frem- og bakover funksjon Ja

Transportkasse Ja

Klargjort for Jettloger Ja

Opsjon fløtekit Ja

Opsjon fiberblåseenhet Ja


