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Produktnavn JetLogger dokumentasjonsenhet til V1-V2-V3

Vare-/El nummer �������

Produkttype JL-NE

GTIN �������������

ETIM-klasse EC������

PRODUKTBESKRIVELSE

JetLogger er et automatisk dokumentasjonssystem for installatører som behøver en effektiv og profesjonell elektronisk

dokumentasjon av kabelblåsningsprosessen. Jetlogger er utviklet sammen med installatører, nettverkseiere, og er

godkjent av German Telecom – ZTV TKNetz 40.

Jetlogger kan levereres til følgende modeller: V0-V0 HD-V2 og V3.

Inkludert i JetLoggeren finner du OCPC-systemet (Optimal Cable Pipe Combination). OCPC-systemet er ett intelligent

system som hjelper deg med å få den optimala rør- og kabelkombinasjonen til det optimale blåseforholdet

(fyllningsgrad).

Med JetLogger kan man dokumentere for oppdragsgiver hvordan fiberblåsingen er utført. Dersom fiberblåsingen ikke

lyktes, vil man også kunne oppdage grunnen til hvorfor. Systemet registrerer også GPS-posisjonen til der fiberblåsing

ble utført.

JetLogger er et automatisk dokumentasjonssystem for fiberblåsning med V0-V3. Systemet registrerer og lagrer alle

viktige parametere og hendelser under installasjonen. Dette vises både grafisk og i tabellform. Rapporten kan enkelt

mailas eller lagres.

Om ønskelig, kan man sette systemet til å automatisk stoppe fiberblåsingen når man overskrider forhåndsdefinerte

grenseverdier. Dette skjer ved hjelp av magnetventiler.

Se demovideo her

https://youtu.be/0oA4UYyUZRA
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Dimensjoner

Lengde 400 mm

Høyde 180 mm

Bredde 300 mm

Vekt 3 900 g


