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Produktnavn
Blåsemaskin V3 kabel 4-40mm rør 10-63mm 65m/min

1800N

Vare-/El nummer 8810206

Produkttype V3

GTIN 7070701371436

ETIM-klasse EC002862

PRODUKTBESKRIVELSE

V3

Robust og kraftig, pneumatisk drevet fiberblåsemaskin designet for enkle kabler, og for SUB av flere mikrorør.

Konfigurasjonen kan gjøres for kabel mellom 4 og 40 mm, og rørdimensjoner mellom 10 og 63 mm. Den unike Joystick-

kontrollen sikrer optimal kontroll av installasjonen. Med en anodisert aluminiumskonstruksjon er maskinen lett, men

likevel veldig sterk.

Pneumatisk drift, doble motorer.

Elektronisk teller for hastighet og avstand.

Skånsom drift med lang kontaktflate på kabelen.

Display for hastighet, avstand og trykk i røret.

Maksimal hastighet på 120 m/min, maksimal trykkraft på kabelen 1200 N.

Justerbar spennkraft.

Fungerer med Jetlogger.

Joystick-kontroller med frem- og tilbakefunksjon.

Hurtigventil for rørluft.

Opsjon: Sub-rør enhet

Opsjon: Fiberblåseenhet El nr 8810236.

Opsjon: Fløtekit.

Standardsettet inneholder:

Transportveske

Ekstra fixtur
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1 flaske smøremiddel for mikrorør

1 flaske pneumatisk olje

Servicesett

12 mm kabelguider.

Se demovideo her

Dimensjoner

Lengde 830 mm

Høyde 470 mm

Bredde 630 mm

Vekt 46 g

Tekniske spesifikasjoner - Blåsemaskiner

Type V3

Batteritype Pneumatisk

Max trykk 65 m/min

Maks trykkraft 16 Bar

Maks kraft 1 800 N

Kabeldiameter 4-40 mm

Rørdiameter 10-63 mm

Lufttilkobling 1” klo

Display for hastighet og distanse Ja

Hurtigkobling for trykkluftslange Ja

frem- og bakover funksjon Ja

Transportkasse Ja

Opsjon fløtekit Ja

Opsjon_sub-rør kit Ja

Opsjon fiberblåseenhet Ja

https://youtu.be/FASQ4QHIiD4

