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Produktnavn Kompressor JetAir bensin 270 l/min. 10 bar 

Vare-/El nummer ��������

Produkttype JetAir ������

GTIN �������������

ETIM-klasse EC������

PRODUKTBESKRIVELSE

Kompakt og effektiv  kompressor for FTTH-utbygging.  Kompressoren er ideell for blåsing i mikrorør som 7/3,5mm.

JetAir 100270 drives av en 2-sylindret, Robin Subaru 3 hk bensinmotor.

Volumstrøm/luftmengde på 270 l/min. ved 10 bar.

Den kompakte og åpne designen gjør den lett, kun 24,5 kg.

ROBIN SUBARU 3hk motor (Manuell start)

Innebygd etterkjøler og vann-utskiller

Olje-fri luft

4-takts

Vibrasjonsdempet vha  gummiføtter

95 oktan

Dimensjoner

Lengde 510 mm

Høyde 420 mm

Bredde 306 mm

Vekt 24 500 g



Datablad/FDV

Melbye Group | Fordonsvägen 17 | SE-553 02 Jönköping | Tlf +46 36 332 07 00 | info@melbye.se | www.melbye.se

Melbye Group - Region Danmark | Fordonsvägen 17 | DK-553 02 Jönköping | Tlf +45 57 60 09 60 | melbye@melbye.as | www.melbye.as

Melbye Group | Prost Stabels vei 22 | Postboks 160 | NO-2019 Skedsmokorset | Tlf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no

Melbye Ltd |The Technology Centre Station Road, Framlingham Woodbridge, IP13 9EZ United Kingdom | +44 (0)7903 288561 | te@melbye.se | melbyefibre.com

04.05.2025

Teknisk spesifikasjon - Kompressorer

Maksimalt Overtrykk 10 Bar

Drift Bensin

Drivstoff tankvolum 3,5 l

Volumstrøm ved 10 bar 270 l/min

Luftslangetilkobling 1 x 3/8 Cejn

Etterkjøler inkludert Ja

Emisjonslydtrykknivå 80 dB(A)

Transportabel Håndtak


