Datablad/FDV

Produktnavn E-Fundament Modula 600x600x600mm
Vare-/El nummer 2822301

Produkttype Modula 600x600x600

GTIN 7070701382654

ETIM-klasse EC004532

Et ladefundament ma veere stabilt og sikkert romme alt nadvendig utstyr. E-Foundation kombinerer hay styrke med baerekraft og kan
gjenbrukes ved behov. Takket veere sin modulaere design er installasjonen enkel, rask og kostnadseffektiv.

Melbye E-foundation reduserer CO2-utslipp med 90-95 % sammenlignet med et standard betongfundament og 50-60 % sammenlignet med

Stal.

Dimensjoner

Lengde
Hoyde
Bredde

Vekt

686 mm
681mm
686 mm

38680

Tekniske egenskaper - Koblingsbrenn for rar/ elektrisk kabel/ optisk fiber

Materiale
Materialkvalitet

Farge

Med lokk

Med tetningsring
Lasteklasse iht. EN 1433

Forberedt for utak for rer

Plast

PE (Polyetylen)
Svart

Nei

Nei

B-125

Ja
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Datablad/FDV

Antall innlgpsapninger 4
Diameter pa inntak 110 mm
Bredde 686 mm
Dybde 686 mm
Total heyde 681mm
Vekt 38,7 kg
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