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Produktnavn E-foundation Påkjøringshinder dobbel

Vare-/El nummer 2822340

Produkttype Påkjøringshinder dobbel

GTIN 7070701383446

ETIM-klasse EC002828

PRODUKTBESKRIVELSE

For å sikre beskyttelse og driftssikkerhet av ladeløsninger, tilbyr Melbye robuste påkjøringsvern som et tilvalg til
E-Foundation serien vår.
Disse vernene er konstruert for å tåle ytre belastninger fra kjøretøy og anleggsmaskiner, og beskytter både
ladestasjon og fundamentet mot mekaniske skader.
Den unike vrikoblingen av pullertene, muliggjør enkel demontering av en påkjørt pullert uten inngrep eller skade
på omkringliggende konstruksjoner.

Utførelse: Singel – komplett sett
Materiale: Galvanisert stål i henhold til SS EN ISO-1461

Sett inneholder:

Rammeverk
Bultsats

Stolpe
Reflekstape 15VN, 50 mm x 260 mm hvit

Kompatibel med alle E-Foundation-størrelser. Et praktisk alternativ for steder med begrenset plass.

Dimensjoner
Lengde 440 mm
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Høyde 245 mm

Bredde 920 mm

Vekt 7 000 g

Tekniske egenskaper - Trafikkstyring/ sperremateriell
Modell / utførelse Sikkerhetsbarriere

Bredde 910 mm

Høyde 1 055 mm

Lengde 438,3 mm

Diameter 80 mm

Med montasjemateriell Ja

Monteringsmetode Veggmontering

Materiale Metall

Materialkvalitet Stål

Farge Grå

Vekt 9,7 kg


