Datablad/FDV

Produktnavn E-foundation Pakjeringshinder stolpe
Vare-/El nummer 2822342

Produkttype P&kjeringshinder stolpe

GTIN 7070701383460

ETIM-klasse EC003588

Reservedel for Melbyes pdkjeringsvern til E-Foundation serien.

Stolpen er utformet for enkelt & kunne erstatte en skadet stolpe ved hjelp av den smarte vrikoblingen, helt uten
inngrep eller skade pa underlaget.

Utfarelse: Dobbel — komplett sett
Materiale: Galvanisert stél i henhold til SS EN ISO-1461

Sett inneholder:
o Rammeverk
e Bultsats

e 2 stolper
¢ Reflekstape 15VN, 50 mm x 260 mm hvit

Kompatibel med alle E-Foundation-starrelser. Perfekt for ekstra beskyttelse der to stolper kreves.

Dimensjoner

Lengde 80 mm

Hoyde 945 mm
Bredde 80 mm

Vekt 36409
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Datablad/FDV

Tekniske egenskaper - Trafikkstyring/ sperremateriell

Modell / utferelse Sikkerhetsbarriere
Bredde 80 mm

Hoyde 945 mm

Lengde 80 mm

Diameter 80 mm
Monteringsmetode Veggmontering
Materiale Metall
Materialkvalitet Stél

Farge Gra

Vekt 3,64
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