Datablad/FDV

Produktnavn Kabeltetning 2.8 mm YD 16mm JetSeal Gul 10st/pk ~—
Vare-/El nummer 126273

Produkttype VO

GTIN 7070701386058

ETIM-klasse EC002862

Jetseal 2,8-16 10 st
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JetSeal kabeltetninger for Jetting VO (16 mm), V2 og V3 er laget av hayytelses TPU 90Sha, som gir holdbarhet, fleksibilitet og motstand mot
slitasje, kjemikalier og temperatursvingninger. De er fargekodet for enkel identifikasjon og er helt delte for praktisk installasjon uten & méatte
fierne fornandstilkoblede koblinger.

Tilgjengelig i diameter: 16 mm, 22 mm og 28 mm.

TEKNISKE DATA

¢ Hoyytelsesmateriale — TPU 90Sha for optimal fleksibilitet og holdbarhet

« Slitesterk — Taler krevende miljger og hyppig bruk

* Fleksibel - Tilpasser seg ulike kabeldimensjoner uten & miste tetningskvalitet
* Kjemikalie- og oljebestandig — Egnet for utfordrende miljger

o Temperaturstabil — Yter godt ved bade heye og lave temperaturer

¢ Fargekodet - Enkel identifikasjon av starrelse

Dimensjoner

Lengde 120 mm
Hoyde 10 mm

Bredde 80 mm

Melbye Group | Fordonsvagen 17 | SE-553 02 Jonkdping | Tif +46 36 332 07 00 | info@melbye.se | www.melbye.se
Melbye Group - Region Danmark | Fordonsvagen 17 | DK-553 02 J6nkoping | TIf +45 57 60 09 60 | melbye@melbye.as | www.melbye.as
Melbye Group | Prost Stabels vei 22 | Postboks 160 | NO-2019 Skedsmokorset | TIf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no

Melbye Ltd [The Technology Centre Station Road, Framlingham Woodbridge, IP13 9EZ United Kingdom | +44 (0)7903 288561 | te@melbye.se | melbyefibre.com



Datablad/FDV

Vekt 389

Teknisk spesifikasjon - Blasemaskin tilbehar

Max Kabel dimensjon 2,8mm
YD Tettning 16 mm
Farge Gul
Antall i forpakning 10 pcs
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