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Produktnavn Vulkmasse 1,5m x 3,18mm x 38mm sort

Vare-/El nummer �������

GTIN �������������

ETIM-klasse EC������

PRODUKTBESKRIVELSE

Vulkmassen er en formbar, fleksibel, selvvulkaniserende butylbasert, vanntett mastiktape. Den gir utmerket motstand

mot varierende vær og aldring. Den gir utmerket vedheft til metaller, kabelisolasjon og kabelkappe.

Dette produktet kan brukes som tetningsmasse og vanntett fyll for lavspennings kabelendeavslutninger og

kabelskjøter.

Høy strekkstyrke og heftstyrke.

Sikrer høy kvalitet på tetningen over et bredt temperaturområde.

Fysiske og elektriske egenskaper påvirkes ikke av hvor mye tapen strekkes.

Selvsmeltende tape.

God kjemikalie-, vær- og korrosjonsbestandighet.

Utmerkede aldringsegenskaper.

Fremragende elektriske egenskaper.

Enkel å bruke og installere.

Egenskaper:

Adhesjon (heftstyrke) til stål: 18.7N/10mm (ASTM D 1000)

Adhesjon (heftstyrke) til PE: 20.2N/10mm (ASTM D 1000)

Dielektrisk styrke: 21KV/mm (ASTM D 4325)

Volumresistivitet: 1.66 × 10³⁴ Ω (ASTM D 1000)



Datablad/FDV

Melbye Group | Fordonsvägen 17 | SE-553 02 Jönköping | Tlf +46 36 332 07 00 | info@melbye.se | www.melbye.se

Melbye Group - Region Danmark | Fordonsvägen 17 | DK-553 02 Jönköping | Tlf +45 57 60 09 60 | melbye@melbye.as | www.melbye.as

Melbye Group | Prost Stabels vei 22 | Postboks 160 | NO-2019 Skedsmokorset | Tlf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no

Melbye Ltd |The Technology Centre Station Road, Framlingham Woodbridge, IP13 9EZ United Kingdom | +44 (0)7903 288561 | te@melbye.se | melbyefibre.com

19.04.2025

Vannabsorpsjon: 0.2% (ASTM D 4325)

Dimensjoner

Lengde 1 500 mm

Høyde 38 mm

Bredde 38 mm

Vekt 233 g

Tekniske egenskaper - Tape

Bredde 38 mm

Materiale Andre

Farge Svart

Gjennomsiktig Nei

Fluorescerende Nei

Etterlysende Nei

Lengde 1,5 m

Isolerende Ja

Tykkelse 3,18 mm

Selvvulkaniserende/amalgamerende Ja

Egnet for høyspenning Nei

Vulkaniserende Ja

Vanntett Ja

Kan rives av for hånd Ja


