Datablad/FDV M EULIBYE

Produktnavn Flexi-Crimp 6 kant 0,08-16mm?2/2x0,5-2x10mm2
Vare-/El nummer 2099755

GTIN 7070701366616

ETIM-klasse EC0O00168
PRODUKTBESKRIVELSE

FLEXI-CRIMP 6

Dette verktgyet er designet for & gi deg den perfekte krympingen hver gang, med en imponerende krympingskapasitet
fra 0,08 til 16 mm? for enkeltledere og 2 x 0,5 til 10 mm? for tvillinghylser.

Ngkkelfunksjoner:

* Hexagonal krymping: Sikrer kompakte og palitelige tilkoblinger, og gir en mer tilnaermet rund form som tar mindre
plass enn firkantpressede endehylser.

¢ Selvjusterende: Tilpasser seg automatisk til gnsket hylsestgrrelse for enkel bruk.

¢ Hgy krympkvalitet: Takket vaere skrallefunksjonen som kan frigjgres underveis.

¢ Lett og robust: Veier kun 380 g og har en lengde pa 180 mm, noe som gjgr den enkel a handtere.

¢ Innebygget sperresystem: Sikrer rett moment for kontaktpressing av kobberledere.

¢ Sidemating
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Datablad/FDV

Dimensjoner

Lengde
Hgyde
Bredde

Vekt

Tekniske egenskaper - Pressverktgy kabelsko/ skjot, endehylse,

skjermtilkobling

Egnet for

Kompresjonsform

Tverrsnitt

Lengde

Laseanordning (for mekaniske verktgy)
Konstruksjon/betjening

Utbyttbar innsats

Med automatisk retur

210 mm
30 mm
85 mm

451g

Endehylser
Sekskant
0,08 -16 mm?
180 mm

Ja

Mekanisk

Nei

Ja
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