
Datablad/FDV

Melbye Group | Fordonsvägen 17 | SE-553 02 Jönköping | Tlf +46 36 332 07 00 | info@melbye.se | www.melbye.se

Melbye Group - Region Danmark | Fordonsvägen 17 | DK-553 02 Jönköping | Tlf +45 57 60 09 60 | melbye@melbye.as | www.melbye.as

Melbye Group | Prost Stabels vei 22 | Postboks 160 | NO-2019 Skedsmokorset | Tlf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no

Melbye Ltd |The Technology Centre Station Road, Framlingham Woodbridge, IP13 9EZ United Kingdom | +44 (0)7903 288561 | te@melbye.se | melbyefibre.com

16.05.2024

Produktnavn Rørskjøt DI 20/16mm Gjenbruk 16 bar

El nummer 2821562

Produkttype DI

GTIN 7070701365749

ETIM-klasse EC001475

PRODUKTBESKRIVELSE

Rørskjøt benyttes til skjøting av mikrorør. Rørendene trykkes inn i rørskjøten og festes automatisk i riktig posisjon (push
and pull). 

Rørskjøtene tåler et trykk på 16 bar.

 

Dimensjoner
Lengde 82,5 mm

Høyde 33,5 mm

Bredde 33,5 mm

Vekt 39,75 g

Teknisk spesifikasjon - Rørskjøt
Type Straight - Direct Installed

For fiberrør dimensjon 20/16mm

Maks Lufttrykk 16 Bar

Farge Grønn

IP klassefisering IP68

Temperaturområde under drift -10°C - +60°C
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