
Datablad/FDV

Melbye Group | Fordonsvägen 17 | SE-553 02 Jönköping | Tlf +46 36 332 07 00 | info@melbye.se | www.melbye.se

Melbye Group - Region Danmark | Fordonsvägen 17 | DK-553 02 Jönköping | Tlf +45 57 60 09 60 | melbye@melbye.as | www.melbye.as

Melbye Group | Prost Stabels vei 22 | Postboks 160 | NO-2019 Skedsmokorset | Tlf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no

Melbye Ltd |The Technology Centre Station Road, Framlingham Woodbridge, IP13 9EZ United Kingdom | +44 (0)7903 288561 | te@melbye.se | melbyefibre.com

17.02.2026

Produktnavn Fiberrør DBB 7X7/3,5mm+søketråd Ø 0,8mm CU 1000m/tr

Vare-/El nummer 2821918

Produkttype DBB 7/3,5 inkl/lyttetråd

GTIN 7070701370347

ETIM-klasse EC001474

PRODUKTBESKRIVELSE

Tykkvegget direkteforlagt bundlet fiberrør med søkertråd/lyttetråd under ytterkappen, slik at man kan dokumentere og gjenfinne kabler og
rør.

Søketråden som benyttes er en 0,8 mm isolert kobberkabel som gir økt beskyttelse mot korrosjon, samt bedre signaloverføringsevne

sammenlignet med søketråder i stål. Søketråden skjøtes med fettfylt koblingsklemme.

Med denne kombinasjonen øker du kvaliteten i arbeidet og sparer kostnader.

Dimensjoner
Lengde 1 000 mm

Høyde 22 mm

Bredde 23 mm

Vekt 251 g

Teknisk spesifikasjon - Enkelt rør
Fiberrør type 7/3.5

Ytre diameter 7 mm

Ytre diameter Toleranse +/- 0.1 mm

Indre diameter 3,5 mm

Indre diameter Toleranse +/- 0.1 mm
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Minste bøyeradius 70 mm

Maks Installsjonskraft 390 N

Indre klareringstest (av ID) 85 %

Tekniske spesifikasjon - Bundle
Bundel Type 7-way

Fargesekvens - Tube EIA/TIA-598A

Kappefarge på bundel Orange

Tykkelse ytre kappe 2 mm

Bundle Dimensjon 22x23

Minste Bøyradius (Bundle) 220 mm

Maks Installasjonskraft (Bundle) 2 730 N

Søketråd (Cu med D=0,8mm) Ja

Vekt 251 kg/km

Mekaniske egenskaper
Temperaturområde under installasjon -15°c - +50°c

Temperaturområde under drift -45°c - +70°c

Temperaturområde ved lagring og transport -45°c - +70°c


