Datablad/FDV

Produktnavn Fiberrgr DBB 1X8/4,4mm-+sgketrdd @ 0,8mm CU 800m/tr
El nummer 2821997

Produkttype DBB 8/4,4 inkl/lyttetrad

GTIN 7070701375205

ETIM-klasse ECO01474

Tykkvegget direkteforlagt bundlet fiberrgr med sgkertrad/lyttetrad under ytterkappen, slik at man kan dokumentere og

gjenfinne kabler og rgr.

Sgketraden som benyttes er en 0,8 mm isolert kobberkabel som gir gkt beskyttelse mot korrosjon, samt bedre
signaloverfgringsevne sammenlignet med sgketrader i stal. Spketraden skjgtes med fettfylt koblingsklemme.

Med denne kombinasjonen gker du kvaliteten i arbeidet og sparer kostnader.

Dimensjoner

Lengde
Hgyde
Bredde

Vekt

Teknisk spesifikasjon - Enkelt rgr

Fiberrgr type

Farge Tube

Ytre diameter

Ytre diameter Toleranse

Indre diameter

1000 mm
10 mm
10 mm

659

8/4.4
Orange

8 mm
+/-01mm

4.4 mm
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Indre diameter Toleranse +/-01mm
Minste bgyeradius 80 mm
Maks Installsjonskraft 510N
Indre klareringstest (av ID) 85 %

Tekniske spesifikasjon - Bundle

Bundel Type 1-way
Kappefarge pa bundel Orange
Tykkelse ytre kappe 2mm
Bundle Dimensjon 210mm
Minste Bgyradius (Bundle) 100 mm
Maks Installasjonskraft (Bundle) 550 N
Soketrad (Cu med D=0,8mm) Ja

Vekt 65 kg/km

Mekaniske egenskaper

Temperaturomrade under installasjon -15°¢c - +50°c
Temperaturomrade under drift -45°c - +70°c
Temperaturomrade ved lagring og transport -45°c - +70°c
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