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Produktnavn Hengeklemme med/J for Fe wire, 120kN ø 9,0-16,5mm F0406009

Vare-/El nummer 2851089

Produkttype 4337.00/5

GTIN 7070701378497

ETIM-klasse EC003516

PRODUKTBESKRIVELSE

Utførelse i henhold til IEC 61284. For stål- og kobberliner med U-bolter.

Materiale: Klemmekropp og klemstykke: Galvanisert, støpt stål.

Øvrige detaljer: Varmforsinket stål. Bolter sikret med mutter og splint.

Mulig for jording på ene U-bolten

Dimensjoner
Lengde 210 mm

Høyde 200 mm

Bredde 72 mm

Vekt 2 800 g

Tekniske spesifikasjoner - Hengeklemme
Lederdiameter 9-16,5 mm

Bruddlast 120 kN

Kortslutningsstrøm kA 1s 32 kA



Datablad/FDV

Melbye Group | Fordonsvägen 17 | SE-553 02 Jönköping | Tlf +46 36 332 07 00 | info@melbye.se | www.melbye.se

Melbye Group - Region Danmark | Fordonsvägen 17 | DK-553 02 Jönköping | Tlf +45 57 60 09 60 | melbye@melbye.as | www.melbye.as

Melbye Group | Prost Stabels vei 22 | Postboks 160 | NO-2019 Skedsmokorset | Tlf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no

Melbye Ltd |The Technology Centre Station Road, Framlingham Woodbridge, IP13 9EZ United Kingdom | +44 (0)7903 288561 | te@melbye.se | melbyefibre.com

09.02.2026

Tiltrekningsmoment 38 Nm

Product Branding
Produsent Mosdorfer


