Datablad/FDV

Spenningsniva - 1000V, Aluminium, 280x80x0,7mm,

Produktnavn sort/hvit
Vare-/El nummer 2858058

GTIN 7070701365169
ETIM-klasse ECO01777

En rekke prosesser utfgres innen aluminiumskiltene er klare for markedet.

Aluminiumen forvaskes/avfettes for & f& en tilnsermet 100% ren overflate, fgr platen blir tgrket og palagt primer.

For maksimal beskyttelse mot korrosjon lakkeres platene pa begge sider. Deretter silketrykkes tekst/symbol med en
polyester trykkfarge.

Fargene brennes sammen i en ovn pa 90°C.

Skiltets holdbarhet utendgrs er nesten uendelig.

Vi gir sannsynligvis markedets lengste garanti mot produksjonsfeil pa 10 ar.

Under normale omstendigheter skal skiltene fremdeles veere godt leselig og ikke vise vesentlig forandring i fargen flere
tidr utover garantitiden.

Dimensjoner

Lengde 280 mm
Hgyde 0,7 mm

Bredde 80 mm

Vekt 459

Teknisk spesifikasjon - Pictogram

Form Rektangulaer

Materiale Aluminium
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Datablad/FDV

Materialkvalitet Andre
Vannfast Ja
Med advarsel/informasjonstekst Ja
Type feste Skrus
Farge Svart
Fluorescerende Nei
Etterlysende Nei
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