Datablad/FDV

Produktnavn Al-skilt kryssende spenn fleksibel flat, pakke a 6 stk. =
Vare-/El nummer 2858068 E‘
Produkttype KRYSSENDE SPENN 0,8x315x200mm =
GTIN 7070701383699

ETIM-klasse EC001777

2858068

Krysningsskilt som former seg etter dine behov - enklere, tryggere og smartere

Gjer monteringen raskere og hverdagen tryggere med vart nye fleksible krysningsskilt! Utviklet med fokus pé sikkerhet og brukervennlighet,
kan skiltet enkelt bgyes rundt stolper, og eliminerer dermed farlige utstikk som kan fare til personskader ved fall.

Med en tykkelse pa kun 0,8 mm og 6 stk. forborede 6mm hull, far du en lgsning som er béde rask & montere og trygg i bruk
Fordeler:

o Leveresipakker a 6 stk

¢ Godkjent i henhold til gjeldende forskrift

¢ Ideell for stolpemontasje i felt

Vi tilbyr né tre ulike varianter av krysningsskilt, slik at du alltid kan velge det som passer ditt prosjekt best.

Velg et krysningsskilt som kombinerer kvalitet, sikkerhet og fleksibilitet - levert av fagfolk, for fagfolk.

Dimensjoner

Lengde 0,8 mm
Hoyde 200 mm
Bredde 315 mm
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Datablad/FDV

Vekt

1240 ¢

Tekniske egenskaper - Varsel/ henvisningsskilt/ pictogram

Form

Modell / utforelse
Materiale
Materialkvalitet

Med advarsel/informasjonssymbol
Bredde

Hoyde

Tykkelse

Med montasjemateriell
Farge

Fluorescerende

Etterlysende

Rektangulaer
Folie
Aluminium
Vinyl

Ja

315 mm
200 mm
0,8 mm
Nei

Gul

Ja

Nei
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