Datablad/FDV

Produktnavn Al-skilt kryssende spenn fleksibel flat, pakke a 6 stk. .
Vare-/El nummer 2858068 E‘
Produkttype KRYSSENDE SPENN 0,8x315x200mm =
GTIN 7070701383699

ETIM-klasse ECO001777

2858068

Krysningsskilt som former seg etter dine behov - enklere, tryggere og
smartere

Gjor monteringen raskere og hverdagen tryggere med vart nye fleksible krysningsskilt! Utviklet med fokus pa sikkerhet
og brukervennlighet, kan skiltet enkelt bgyes rundt stolper, og eliminerer dermed farlige utstikk som kan fgre til
personskader ved fall.

Med en tykkelse pd kun 0,8 mm og 6 stk. forborede 6mm hull, far du en Igsning som er bade rask & montere og trygg i
bruk

Fordeler:
e |everes i pakker a 6 stk
e Godkjent i henhold til gjeldende forskrift

¢ |deell for stolpemontasje i felt

Vi tilbyr na tre ulike varianter av krysningsskilt, slik at du alltid kan velge det som passer ditt prosjekt best.

Velg et krysningsskilt som kombinerer kvalitet, sikkerhet og fleksibilitet — levert av fagfolk, for fagfolk.

Dimensjoner

Lengde 0,8 mm

Melbye Group | Fordonsvagen 17 | SE-553 02 Jonkdping | Tif +46 36 332 07 00 | info@melbye.se | www.melbye.se

Melbye Group - Region Danmark | Fordonsvagen 17 | DK-553 02 J6nkoping | TIf +45 57 60 09 60 | melbye@melbye.as | www.melbye.as

Melbye Group | Prost Stabels vei 22 | Postboks 160 | NO-2019 Skedsmokorset | TIf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no

Melbye Ltd [The Technology Centre Station Road, Framlingham Woodbridge, IP13 9EZ United Kingdom | +44 (0)7903 288561 | te@melbye.se | melbyefibre.com



Datablad/FDV

Hgyde 200 mm
Bredde 315 mm
Vekt 12409

Tekniske egenskaper - Varsel/ henvisningsskilt/ pictogram

Form Rektangulaer
Modell / utfgrelse Folie
Materiale Aluminium
Materialkvalitet Vinyl

Med advarsel/informasjonssymbol Ja

Bredde 315 mm
Hgyde 200 mm
Tykkelse 0,8 mm
Med montasjemateriell Nei

Farge Gul
Fluorescerende Ja
Etterlysende Nei
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