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Produktnavn Al-skilt kryssende spenn 315x200mm Flat, pakke à 6 stk.

Vare-/El nummer �������

Produkttype KRYSSENDE SPENN ���x���mm

GTIN �������������

ETIM-klasse EC������

PRODUKTBESKRIVELSE

Skiltpakke for Merking av Kryssende Spenn (6 stk.)

Montering: Skiltene er flate for montering på fagverksmast. Skiltene festes ved hjelp av lim,

klemmer eller skruer. 

Kvalitet: Våre skilt er laget av sjøvannsbestandig aluminium, utstyrt med ORALITE® 6910

prismerefleks og ORALITE® 5061 laminat. Denne kombinasjonen sikrer eksepsjonell holdbarhet og

lang levetid.

Synlighet: ORALITE® 6910 Brilliant Grade prismerefleks gir enestående refleksjonsevne og

værbestandighet. Den er spesielt utviklet for vertikale utendørsskilt, og tilbyr utmerket motstand

mot korrosjon og løsemidler.

Dimensjoner

Lengde 70 mm

Høyde 330 mm

Bredde 230 mm

Vekt 2 600 g
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Tekniske egenskaper - Varsel/ henvisningsskilt/ pictogram

Form Rektangulær

Modell / utførelse Folie

Materiale Aluminium

Vannfast Ja

Med advarsel/informasjonssymbol Ja

Symbol Andre

Med advarsel/informasjonstekst Nei

Bredde 315 mm

Høyde 200 mm

Tykkelse 2 mm

Med montasjemateriell Nei

Farge Gul

Fluorescerende Ja

Etterlysende Nei


