Datablad/FDV

Produktnavn
Vare-/El nummer
Produkttype
GTIN

ETIM-klasse

Linje stgtteisolator Silikon 145 kV beslag 5'/5"
2861128

145kV14-1370-20231028-FF

7070701376141

ECO03514

Silikon linjestgtteisolator HTV

Farge gra med 5" beslag i begge ender.

Dimensjoner

Lengde
Hoyde
Bredde

Vekt

Dimensjoner

Seksjonslengde
Diameter

Vekt

Toppbeslag
Endebeslag

Antall regnskjermer

Avstand mellom skjermer

1370 mm
201 mm
201 mm

25900 g

1370 mm
201 mm
25900 g
I

I

27

41 mm

Melbye Group | Fordonsvagen 17 | SE-553 02 Jonkdping | Tif +46 36 332 07 00 | info@melbye.se | www.melbye.se

Melbye Group - Region Danmark | Fordonsvagen 17 | DK-553 02 J6nkoping | TIf +45 57 60 09 60 | melbye@melbye.as | www.melbye.as

Melbye Group | Prost Stabels vei 22 | Postboks 160 | NO-2019 Skedsmokorset | TIf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no

Melbye Ltd [The Technology Centre Station Road, Framlingham Woodbridge, IP13 9EZ United Kingdom | +44 (0)7903 288561 | te@melbye.se | melbyefibre.com



Datablad/FDV

Mekaniske data

Minimum bruddstyrke SCL 14 kN

Elektriske egenskaper

Spenningsniva 145 kV
Holdespenning 50Hz 275 kv
Overslagslengde tgrr 1225 mm
Impuls holdespenning positiv 650 kV

Tekniske spesifikasjoner - Isolator

Isolatormateriale HTV silikon
Standard IEC 61952
Farge Gra

Melbye Group | Fordonsvagen 17 | SE-553 02 Jonkdping | Tif +46 36 332 07 00 | info@melbye.se | www.melbye.se
Melbye Group - Region Danmark | Fordonsvagen 17 | DK-553 02 J6nkoping | TIf +45 57 60 09 60 | melbye@melbye.as | www.melbye.as
Melbye Group | Prost Stabels vei 22 | Postboks 160 | NO-2019 Skedsmokorset | TIf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no

Melbye Ltd [The Technology Centre Station Road, Framlingham Woodbridge, IP13 9EZ United Kingdom | +44 (0)7903 288561 | te@melbye.se | melbyefibre.com



