Datablad/FDV M EULIBYE

Produktnavn Koblingsplugg MC 4 hannkjgnn
Vare-/El nummer 6605602

GTIN 4021103800010

ETIM-klasse EC002928

PRODUKTBESKRIVELSE

Koblingsplugg MC4 Hann

Koblingssystemet er kompatibelt med MC4-markedsstandarden og passer til alle vanlige solcellekabler fra 2,5 mm2 til 6
mm?2. Bestar av plugg- og stikkontaktsystem, inkludert plasthus.

Spenningsomrade: 1000 V

Isolasjonsmateriale: PC/PA

Dimensjoner

Lengde 340 mm
Hgyde 40 mm

Bredde 210 mm
Vekt Mg

Teknisk spesifikasjon-Plugger

Type tilbehgr/reservedel EVO00217
Egnet for Solar energi
Tilbeher Ja
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Datablad/FDV

Type plugg

For ledertverrsnitt
Stromkapasitet
Kontaktmotstand

Diameter pa pluggkontakten
Beskyttelsesklasse IP
Temperaturomrade
Kontaktmateriale
Sikkerhetsklasse
Sertifisering

Krympeomrade

MC4 Han

2-6 mm?
30A

5mQ

4 mm
EV006423
-40 °C/+85 °C

Kobber, forsglvet (EpAgQ5 ~ 8)

TOV

25-6mm
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