
Datablad/FDV

Melbye Group | Fordonsvägen 17 | SE-553 02 Jönköping | Tlf +46 36 332 07 00 | info@melbye.se | www.melbye.se

Melbye Group - Region Danmark | Fordonsvägen 17 | DK-553 02 Jönköping | Tlf +45 57 60 09 60 | melbye@melbye.as | www.melbye.as

Melbye Group | Prost Stabels vei 22 | Postboks 160 | NO-2019 Skedsmokorset | Tlf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no

Melbye Ltd |The Technology Centre Station Road, Framlingham Woodbridge, IP13 9EZ United Kingdom | +44 (0)7903 288561 | te@melbye.se | melbyefibre.com

03.02.2026

Produktnavn Koblingsplugg MC 4 hannkjønn

Vare-/El nummer 6605602

GTIN 4021103800010

ETIM-klasse EC002928

PRODUKTBESKRIVELSE

Koblingsplugg MC4 Hann

Koblingssystemet er kompatibelt med MC4-markedsstandarden og passer til alle vanlige solcellekabler fra 2,5 mm2 til 6 mm2. Består av
plugg- og stikkontaktsystem, inkludert plasthus.  

Spenningsområde: 1000 V

Isolasjonsmateriale: PC/PA

Dimensjoner
Lengde 340 mm

Høyde 40 mm

Bredde 210 mm

Vekt 11 g

Teknisk spesifikasjon-Plugger
Type tilbehør/reservedel EV000217

Egnet for Solar energi

Tilbehør Ja
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Type plugg MC4 Han

For ledertverrsnitt 2-6 mm²

Strømkapasitet 30 A

Kontaktmotstand 5 mΩ

Diameter på pluggkontakten 4 mm

Beskyttelsesklasse IP EV006423

Temperaturområde -40 °C/+85 °C

Kontaktmateriale Kobber, forsølvet (EpAg5 ~ 8)

Sikkerhetsklasse II

Sertifisering TÜV

Krympeområde 2,5 – 6 mm


