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Produktnavn Veggskap 48F IP41 Inkl. SC/APC adapt/pig

Vare-/El nummer �������

Produkttype BEP

GTIN �������������

ETIM-klasse EC������

PRODUKTBESKRIVELSE

Veggskap i lakkert stål for skjøting av fiber.

Veggskapet har adskilte sider for skjøting og patching (operatør- og abonnentdel). Begge rom er utstyrt med lås.

Veggskapet er bestykket med:

48 x SC/APC fiberhaler og adaptere

4 stk skjøtebrett

Kabelinnføringer:

Skapet har kabelinnføring på venstre side, i topp og bunn. Dette gir mulighet til å stable flere skap over hverandre,

med gjennomgående kabelføring.

Skapet har 2 stk kabelinnføring på venstre sidevegg, samt i bunn og topp på venstre side.

Dimensjoner

Lengde 150 mm

Høyde 150 mm

Bredde 450 mm

Vekt 4 500 g
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Tekniske spesifikasjoner - Skjøtebokser

Bruksområde Innendørs

Skjøtekapasitet 48

Konnektor - kapasitet 48

Konnektor - typer SC/APC

Skjøtebrett - inkludert 4

Maks fiber pr skjøtebrett 12

Skjøteholder inkludert Ja

Låsbar Ja

IP klassefisering ip41

Slagfasthet (EN 62262) ik06

Farge Lys grå RAL 7035

Vekt 4,5 kg


