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Produktnavn Fiberboks 12F IP20 Inkl. SC/APC adapt/pig

Vare-/El nummer 6923134

Produkttype PBIC

GTIN 7070701360720

ETIM-klasse EC002067

PRODUKTBESKRIVELSE

Distribusjonsboks for 36 fiber.

Boksen har kapasitet til:

36 stk glattskjøt
12 stk SC Simplex adaptere

Skjøteboksen er bestykket med:

12XSC/APC adaptere (uten ører)

12X SC/APC fiberhaler/pigtail
Kabelinnganger i topp og bunn.
4 X strips

Festeskruer/plugger

Dimensjoner
Lengde 136 mm

Høyde 55 mm

Bredde 205 mm
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Tekniske spesifikasjoner - Skjøtebokser
Bruksområde Innendørs

Skjøtekapasitet 36

Konnektor - kapasitet 12

Konnektor - typer sc/apc simplex

Innganger/porter 4

Diameter Innkommende kabel 2-12mm

Slakkebrett inkludert Ja

Låsbar Nei

IP klassefisering ip40

Slagfasthet (EN 62262) ik07

Farge Hvit RAL 9010

Materiale abs-pc

Halogenfri Ja

Brannklasse ul94 v0

UV-bestandig Ja


