Datablad/FDV

Produktnavn Skjgteskap, T4/96B,inngang i bunn
Vare-/El nummer 6923147

GTIN 7070701373553

ETIM-klasse EC002067

¢ Kompakt og anvendelig distribusjonsboks for FTTx.

o Tilpasset blasefiber- og mikrokabler.

¢ Fleksibel tilkobling av kablar og mikrorgr.

¢ Rask og enkel fiberskjgting.

e Leveres med lasbart lokk, og tettning.

e Dobbelt hull i bunnen for ubrutt fibergjennomgang/midspan

¢ Innkommende kabelgjennomfgring: max 6 stk kabler pa max 18mm

* Utgdende kabelgjennomfgring: 96 lamellldsninger av 5-7mm rgr/kabel

Dimensjoner

Lengde 140 mm
Hgyde 355 mm
Bredde 290 mm
Vekt 6000 g

Tekniske spesifikasjoner - Skjgtebokser

Bruksomrade Innendgrs
Skjotekapasitet 144
Innganger/porter 96
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Datablad/FDV

Diameter Innkommende kabel 5-7mm
Midspan inngang Ja
Skjotebrett - inkludert 0
Skjgtebrett - max antall 4
Maks fiber pr skjgtebrett 36
Innfesting Pavegg
Lasbar Ja

IP klassefisering P43
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