Datablad/FDV

Produktnavn Spenningstester 1000V, med LED/LCD
Vare-/El nummer 8006120

GTIN 7070701366661

ETIM-klasse EC000494

En praktisk og fleksibel spenningstester som lar deg male opptil 1000 V vekselstrem (AC) og 1500 V likestram (DC). Instrumentet har integrert
enpolig test, automatisk polaritetsdeteksjon for & unnga feilkobling, samt kontinuitetstest (optisk og akustisk). Med innebygd testfunksjon,
lommelyktfunksjon, og beskyttelse av testproben, sgrger den for enkel, palitelig og trygg maling. Batterier inkludert.

e AC 1000 V/DC 1500 V

¢ Qverbelastningskategori: CAT 1111000 V, CAT IV 600 V
 Frekvensomréde: 16-400 Hz

o Beskyttelsesklasse: IP64

¢ |henhold til NEK EN EN61010, NEK EN61243-3:2014

¢ Kabellengde: 1,2 m

Dimensjoner

Lengde 320 mm
Hoyde 50 mm
Bredde 75 mm
Vekt 2639

Tekniske egenskaper - Spenningsprever

Testtype 2-polet
Spenningsindikering LED/LCD
Spenningsmaleomrade 1-1000V

Melbye Group | Fordonsvagen 17 | SE-553 02 Jonkdping | Tif +46 36 332 07 00 | info@melbye.se | www.melbye.se
Melbye Group - Region Danmark | Fordonsvagen 17 | DK-553 02 J6nkoping | TIf +45 57 60 09 60 | melbye@melbye.as | www.melbye.as
Melbye Group | Prost Stabels vei 22 | Postboks 160 | NO-2019 Skedsmokorset | TIf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no

Melbye Ltd [The Technology Centre Station Road, Framlingham Woodbridge, IP13 9EZ United Kingdom | +44 (0)7903 288561 | te@melbye.se | melbyefibre.com



Datablad/FDV

Lengde 320 mm
Bladlengde 170 mm
Klingebredde 35mm
Sjaltbar last Nei
Kontinuitetstest Ja
Motstandsindikasjon Optisk/akustisk
Motstandsmaleomrade 01-500kQ
Enpolet faseindikasjon Ja
Bereringsfri spenningsindikasjon Nei
Momentanverdilagring Nei
Bakgrunnsbelyst LCD Ja
Testprobe-beskyttelse Ja
Malepunktbelysning Ja

Kan benyttes i fuktige omgivelser Ja
Stremforsyning Batteri
Malekretskategori CAT IV
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