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Produktnavn Spenningstester 12-690V, AC/DC

Vare-/El nummer 8006121

GTIN 7070701366678

ETIM-klasse EC000494

PRODUKTBESKRIVELSE

En liten og kompakt spenningstester som måler 12-690 V AC/DC. Instrumentet har smarte funksjoner som

kontinuitetstest, integrert enpolig test, automatisk polaritetsdeteksjon for å unngå feilkobling, og praktisk LED-skjerm

for avlesing av måleresultater. Beskyttelse av testproben. Batterier inkludert.

Overbelastningskategori: CAT III 690 V, CAT IV 300 V.

Frekvensområde: 0-65 Hz

Beskyttelsesklasse: IP54

I henhold til NEK EN61243-3:2014

 Kabellengde: 1,2 m

Dimensjoner

Lengde 205 mm

Høyde 20 mm

Bredde 67 mm

Vekt 216 g

Tekniske egenskaper - Spenningsprøver

Testtype 2-polet

Spenningsindikering LED

Spenningsmåleområde 1 – 690 V

Lengde 205 mm
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Bladlengde 170 mm

Klingebredde 35 mm

Sjaltbar last Nei

Indikering av dreieretning Nei

Kontinuitetstest Ja

Motstandsindikasjon Optisk/akustisk

Enpolet faseindikasjon Nei

Berøringsfri spenningsindikasjon Nei

Momentanverdilagring Nei

Bakgrunnsbelyst LCD Nei

Testprobe-beskyttelse Ja

Målepunktbelysning Nei

Kan benyttes I fuktige omgivelser Ja

Strømforsyning Batteri

Målekretskategori CAT IV


