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Produktnavn Tangampermeter True RMS AC/DC med multimeter

Vare-/El nummer 8006123

GTIN 7070701366692

ETIM-klasse EC000380

Dimensjoner

Lengde 175 mm

Høyde 33 mm

Bredde 60 mm

Vekt 170 g

Tekniske egenskaper - Tang-måleinstrument

Indikering Digital

Analogt stolpediagram Nei

Multi-visning Nei

Med bakgrunnsbelysning Ja

Datalogger Ja

Valg av måleområde Manuelt

Gjeldende måleområde DC 1 – 100 A

Gjeldende måleområde AC 1 – 100 A

Strømtype AC/DC

Virkelig RMS-måling Ja

Spenningsmåling/AC Ja

Spenningsmåling/DC Ja

Område for motstandsmåling Ja

Temperaturmåling Nei

Kapasitetsmåling Ja

Frekvensmåling Nei
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Effektmåling Nei

Lekkasjestrømmåling Nei

Harmonisk måling Nei

Måling i kabler med frem-og tilbakeledere Nei

Tangåpning 17 mm

Versjon som adapter for å koble til multimeter Nei

Grensesnitt Nei

Målekretskategori CAT II

Maks. Spenning målekretskategori 600 V

Kontinuitetstest Ja

Beskyttelsesklasse IP IP20


