Datablad/FDV

Produktnavn
Vare-/El nummer
GTIN

ETIM-klasse

Dimensjoner

Lengde
Hoyde
Bredde

Vekt

Tangampermeter True RMS AC/DC med multimeter
8006123
7070701366692

EC000380

175 mm
33mm
60 mm

1709

Tekniske egenskaper - Tang-maleinstrument

Indikering

Analogt stolpediagram
Multi-visning

Med bakgrunnsbelysning
Datalogger

Valg av maleomrade
Gjeldende maleomrade DC
Gjeldende maleomrade AC
Stromtype

Virkelig RMS-maling
Spenningsmaling/AC
Spenningsmaéling/DC
Omréade for motstandsmaling
Temperaturmaling
Kapasitetsmaling

Frekvensmaling

Digital
Nei

Nei

Ja

Ja
Manuelt
1-100 A
1-100 A
AC/DC
Ja

Ja

Ja

Ja

Nei

Ja

Nei

Melbye Group | Fordonsvagen 17 | SE-553 02 Jonkdping | Tif +46 36 332 07 00 | info@melbye.se | www.melbye.se

Melbye Group - Region Danmark | Fordonsvagen 17 | DK-553 02 J6nkoping | TIf +45 57 60 09 60 | melbye@melbye.as | www.melbye.as
Melbye Group | Prost Stabels vei 22 | Postboks 160 | NO-2019 Skedsmokorset | TIf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no

Melbye Ltd [The Technology Centre Station Road, Framlingham Woodbridge, IP13 9EZ United Kingdom | +44 (0)7903 288561 | te@melbye.se | melbyefibre.com



Datablad/FDV

Effektmaling Nei
Lekkasjestrammaling Nei
Harmonisk maling Nei
Maling i kabler med frem-og tilbakeledere Nei
Tangapning 17 mm
Versjon som adapter for & koble til multimeter Nei
Grensesnitt Nei
Malekretskategori CATII
Maks. Spenning malekretskategori 600V
Kontinuitetstest Ja
Beskyttelsesklasse IP P20
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