Datablad/FDV

Produktnavn Hydraulisk presstang Batteri 18V 13t C-hode bordmodell

Vare-/El nummer 8802079

Produkttype VBT13-CT

GTIN 7070701380827 ‘ ;
ETIM-klasse EC0O00168 ]
PRODUKTBESKRIVELSE

VBT13-CT er en bgrstelgs hydraulisk batteripresse, i bordmodell, for pressing av kobber kabelsko, skjgtehylser og C-press.

VBTI13-CT er en bordmodell av VBT13-C. Presstangen star sveert stabilt pa underlaget, frigjgr begge hender og letter
arbeidet.

Presstangen leveres uten pressbakker.
Alle vare CU pressbakker 130kN er kompatibel med VBT13-CT.

e Automatisk tilbakefgring av pressenhet

e Display for avlesing trykk, antall press totalt

e 2stk LED lys som lyser opp arbeidsomradet

e USB port for overfgring av press-historikk

e Dreibart hode 180 grader

¢ Ngdbryter for a Igse ut stempelet

¢ |P54-klassifisert for beskyttelse mot skitt, stgv og fuktighet i tgffe miljger
¢ Driftstemperatur: -15° til +50°C

e Presskraft: 124,6 kN

e Batteri type: 18V, 4Ah, Li-lon

Presstangen leveres med:
o Koffert med plass til bakkesett
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e lLader
e 2 stk batteri
o Skulderstropp

Dimensjoner

Lengde
Hgyde
Bredde

Vekt

Teknisk spesifikasjon - Batterier

Merke
Spenning
Kapasitet
Type
Oppladbart
Ladetid

Tilkobling

Tekniske egenskaper - Pressverktgy kabelsko/ skjgt, endehylse,

skjermtilkobling

Egnet for

Kompresjonsform
Tverrsnitt

Lengde

Laseanordning (for mekaniske verktgy)
Konstruksjon/betjening
Utbyttbar innsats

Antall medleverte innsatser
Med automatisk retur
Syklustid

Kompresjonskraft

Egnet for aluminium

Beskyttelsesklasse IP

100 mm
275 mm
480 mm

75009

Bosch
18V

4 Ah
Li-lon
Ja

30 min

Bosch

Kabelsko og -skjgter
Rundpressing
35-300 mm?

480 mm

Nei

Hydraulisk, batteridrevet
Ja

6]

Ja

7s

124,6 kN

Nei

IP54
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Mekaniske egenskaper -Pressverktgy kabelsko/ skjgt, endehylse,
skjermtilkobling

Cu kabelsko/skjgt/endehylse maks 300 mm?2

C-press maks 185 mm?2

Tekniske egenskaper - Verktgykoffert/ -veske, tom

Modell / utfgrelse Koffert
Materiale Plast
Materialkvalitet PVC (Polyvinylklorid)
Rullbar Nei

Med teleskophandtak Nei

Med las Nei

Med skum Ja

Med romdelere Ja
Hengelasbgyle Nei
Avtakbar skuff Nei
Totalt antall rom 13
Hgyde 490 mm
Bredde 630 mm
Dybde 190 mm

Melbye Group | Fordonsvagen 17 | SE-553 02 Jonkdping | Tif +46 36 332 07 00 | info@melbye.se | www.melbye.se

Melbye Group - Region Danmark | Fordonsvagen 17 | DK-553 02 J6nkoping | TIf +45 57 60 09 60 | melbye@melbye.as | www.melbye.as

Melbye Group | Prost Stabels vei 22 | Postboks 160 | NO-2019 Skedsmokorset | TIf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no

Melbye Ltd [The Technology Centre Station Road, Framlingham Woodbridge, IP13 9EZ United Kingdom | +44 (0)7903 288561 | te@melbye.se | melbyefibre.com



