Datablad/FDV

Produktnavn Strippeverktgy data,tele kabler 0,2-4mm2 &
Vare-/El nummer 8802571 p " i ~ -
GTIN 4021103200346 S - p
ETIM-klasse EC002109

Jokari® PC-STRIP er et spesialverktay for avmantling av data- og styrekabler, telekommunikasjonskabler, systemkabler og solide
enkeltledere.

Egnet for installasjonskabler, flerlederkabler for fast installasjon, fleksible kabler og fuktromskabler som NYM, NYY og NHXMH (halogenfri).

Kapasitet:
¢ Avmantling av kabel: @ 5,5-13 mm

o Avmantling av leder: 0,2-4,0 mm? (AWG 26-11)

Dimensjoner

Lengde

80 mm
Hoyde 255 mm
Bredde 28 mm
Vekt 559

Tekniske egenskaper - Avisoleringstang

Tverrsnitt pa avisoleringsomrade 0,2 - 4 mm?
Min. AWG sterrelse 24
Maks. AWG storrelse Andre
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Datablad/FDV

Diameter pa avisoleringsomrade 5-15mm
Justerbar slissedybde Ja
Selvjusterende Nei
Lengdesnitt Nei
Rundshnitt Ja
Spiralsnitt Nei

Med avbiter Nei
Isolert Nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V Nei
Héndtaksdeksel Plast grep
Utfert med handtak Andre
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