
Datablad/FDV

Melbye Group | Fordonsvägen 17 | SE-553 02 Jönköping | Tlf +46 36 332 07 00 | info@melbye.se | www.melbye.se

Melbye Group - Region Danmark | Fordonsvägen 17 | DK-553 02 Jönköping | Tlf +45 57 60 09 60 | melbye@melbye.as | www.melbye.as

Melbye Group | Prost Stabels vei 22 | Postboks 160 | NO-2019 Skedsmokorset | Tlf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no

Melbye Ltd |The Technology Centre Station Road, Framlingham Woodbridge, IP13 9EZ United Kingdom | +44 (0)7903 288561 | te@melbye.se | melbyefibre.com

14.02.2026

Produktnavn Bitssett 32 deler med magnetholder

Vare-/El nummer 8802586

GTIN 4021103064252

ETIM-klasse EC002120

PRODUKTBESKRIVELSE

Bitssett 32 deler PH, PZ, TX, Hex, SZ, magnetisk holder

32‑delt bitssett i praktisk oppbevaringsboks, inkl. belteklips og opphengsfunksjon. Magnetisk hurtigskifteholder (C6.3), lengde 60 mm.
Profesjonelle bits med fargering.

Innhold:

Sporskrue (SZ): 4.5 / 5.5 / 6.5
Phillips (PH): PH1, 2 × PH2, PH3
Pozidriv (PZ): PZ1, 2 × PZ2, PZ3

Sekskant (Hex): 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 mm
Torx (TX): T10, T15, 2 × T20, 2 × T25, 2 × T30, T40
Torx med hull (T‑Bo): T‑Bo 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

Dimensjoner
Lengde 105 mm

Høyde 45 mm

Bredde 70 mm

Vekt 295 g
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Tekniske egenskaper - Bits-sett
Antall bits totalt 32

Antall bits PH 4

Antall bits PZ 4

Antall bits Torx 16

Antall bits spor 3

Antall bits innvendig sekskant 4

Med magnetholder Ja

Med bit skralle Nei

Med håndtak Nei

Emballasje Plastboks

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V Nei


