Datablad/FDV

Produktnavn Linje og kabelspoler LP115X2

Vare-/El nummer 8863465

GTIN 7070701385785

ETIM-klasse EC002204

PRODUKTBESKRIVELSE
Linjespoler for gravemaskin. Produseres med kundens valg av adaptere: S40/45, S60 eller S70.

MELUBYE

LPM5X2 er var kraftigste linjespoler. Egnet til & spole inn gammel line eller kabler. Linjespoleren er utstyr med en hydraulikk-motor, som kobles
til hydraulikk-systemet pa gravemaskinen. Utstyr med en kraftig delbar trommel spoler man raskt, sikkert og enkelt opp liner og kabler far
man splitter trommelen og fierner kabel/line ferdig kveilet.

Spesifikasjoner:

¢ Maks. arbeidstrykk: 300 bar

Flow/ yield : Min. 55 I/min maks 150 I/min
Maks trekkraft: ca. 1500kg
Trommeldiameter: 1150mm

NB: Adapter MA bestilles sammen med linjespoleren da det blir CE-merket og sertifisert med valgt adapter !

Dimensjoner
Lengde 1500 mm
Hoyde 1600 mm
Bredde 1300 mm
Vekt 500 000 g
M Melbye Group | Fordonsvégen 17 | SE-553 02 J6nképing | Tif +46 36 332 07 00 | info@melbye.se | www.melbye.se
Melbye Group - Region Danmark | Fordonsvagen 17 | DK-553 02 J6nkoping | TIf +45 57 60 09 60 | melbye@melbye.as | www.melbye.as
E L Melbye Group | Prost Stabels vei 22 | Postboks 160 | NO-2019 Skedsmokorset | TIf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no
B Y E Melbye Ltd |The Technology Centre Station Road, Framlingham Woodbridge, IP13 9EZ United Kingdom | +44 (0)7903 288561 | te@melbye.se | melbyefibre.com



Datablad/FDV

Tekniske egenskaper - Vinsj

Modell / utferelse Andre
Materiale Stél
Overflatebeskyttelse Lakkert
Driftstype Hydraulisk
Egnet for Andre
Trekkeffekt 15kN
Maksimal driftstrykk 300 Bar
Maksimal hydraulisk kapasitet 55 I/min
Trommeldiameter 1150 mm
Med wire- / kjettingstyring Ja

Melbye Group | Fordonsvagen 17 | SE-553 02 Jonkdping | Tif +46 36 332 07 00 | info@melbye.se | www.melbye.se

Melbye Group - Region Danmark | Fordonsvagen 17 | DK-553 02 J6nkoping | TIf +45 57 60 09 60 | melbye@melbye.as | www.melbye.as

Melbye Group | Prost Stabels vei 22 | Postboks 160 | NO-2019 Skedsmokorset | TIf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no

Melbye Ltd [The Technology Centre Station Road, Framlingham Woodbridge, IP13 9EZ United Kingdom | +44 (0)7903 288561 | te@melbye.se | melbyefibre.com



